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Om den heir hemdboken 



Den har handboken innehaller stegvisa anvisningar om installation 
av HPs Consolidated Client Infrastructure (CCI)-losning, med 
referensinformation for anvandning, felsokning och framtida 
uppgraderingar. 



Hanvisningarna i den har handboken har anknytning till det refererade 
avsnittet. Klicka pa en hanvisning om du vill ga till avsnittet ifraga. 



Antaganden om Idsarna av denna skrift 

Den har handboken ar avsedd for varje person som installerar, handhar 
och/eller felsoker HPs CCI-losningar. HP forutsatter att du som har 
utbildats och godkants far installera, byta ut och underhalla datorutrustning 
och ar utbildad i att beakta risker och sakerhetsatgarder vid elektriska 
installationer med farliga spanningsnivaer. 

Viktig sdkerhetsinformation 



A YARNING! Las igenom dokumentet Important Safety information 
[Viktig sakerhetsintormation) som foljer med vid leverans av sysfemet, 
innan du installerar den har produkten. 
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Om den har handboken 



Symboler pa utrustningen 

Foljande symboler kan forekomma pa utrustningen for att betona 
riskerna med potentiellt farliga elektriska installationer: 



A VARNING! Den heir symbolen anger, tillsammans med nagon 
/?\ av foljande symboler, att den elektriska installationen ar potentiellt 

' ^ riskfylld. Om varningarna inte beaktas finns det risk for personskador. 

Mer information finns i dokumentationen. 



A 



Den har symbolen anger att det finns farliga spanningskretsar eller 
en risk for stotar. Lat kvalificerad personal utfora all service. 
VARNING! For att minska risken for personskada pa grund av 
en elektrisk stot, bor inte den har serverladan oppnas. Overlamna 
a I It underhall, uppgraderingar och service at kvalificerad personal. 




Den har symbolen anger att det finns en risk att fa elektriska stotar. 
Omradet innehaller inga komponenter som ska underhallas av 
anvandaren eller pa platsen. Oppna darfor inte denna komponent 
av nagon orsak. 

VARNING! For att minska risken for personskada pa grund 
av elektrisk stot bor inte den har serverladan oppnas. 



Den har symbolen pa en RJ-45-kontakt anger att det ar en 
ndtverksanslutning. 

VARNING! For att minska risken for elektriska stotar, brand eller 
skada pa utrustningen far du inte satta i telefonkabelns kontakt 
i det har uttaget. 



A Den har symbolen anger att ytan eller komponenten ar het. 
/m\ < - )m c ' en nar y* an vidrors, finns risk for personskada. 

VARNING! Minska risken for brdnnskador genom att lata 
de heta komponenterna/ytorna svalna innan du ror vid dem. 
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De heir symbolerna pa kraftaggregat eller system 
anger, att utrustningen matas via flera stromkdllor. 

VARNING! For att miska risken for personskada 
pa grund av elektrisk stot bor samtliga ndtsladdar 
avlagsnas for att gora systemet helt stromlost. 




Den har symbolen anger att komponenten vdger mer an 
vad som rekommenderas for att en person ska orka bara 
den sakert. 



VARNING! For att minska risken for personskada eller 
skada pa utrustningen bor lokala fdreskrifter om sakerhet 
och arbetsmiljd samt anvisningarna om materialhantering 
fdljas. 



Rackstabilitet 



VARNING! Sa har minskar du risken for personskada och/eller 
skada pa utrustningen: 

• Stabilisatorerna dras ut mot golvet. 

• Rackets hela vikt vilar pa stabilisatorerna. 

• Stabiliseringsfdtterna monteras i racket om det ar fraga 
om en installation med ett enstaka rack. 

• Racken kopplas samman i flerracksinstallationer. 

• Dra endast ut en komponent at gangen. Ett rack kan 

bli instabilt om fler an en komponent forldngs av nagon 
anledning. 
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Om den har handboken 



Symboler i texten 

De har symbolerna kan forekomma i den har handbokens text. 
De har foljande innebord. 

A YARNING! Den har texten ger information om att allvarliga personskador 
eller dodsfall kan intrdffa om varningsinstruktionerna inte foljs. 



ASE UPP! Den har texten innehaller varningarom attutrustningen kan forstoras 
eller information forloras om inte instruktionerna foljs. 



VIKTIGT: Den har texten innehaller viktig information for forklaring av ett 
begrepp eller att slutfora en uppgift. 



Den har texten innehaller ytterligare information for att betona eller 
lagga till viktiga punkter i huvudtexten. 



Besldktade dokument 

Ytterligare information om de amnen som behandlas i den har 
handboken finns i foljande dokument: 

■ Anvdndarhandbok for HP ProLiant BL e-Class Integrated 
Administrator 

■ Anvdndarhandbok for ProLiant Integration Module 
( integrationsmodul) for Altiris 

■ Felsokningshandbok for servrar 

■ Produktservicekort 

■ Anvdndarhandbok for HP ProLiant BL e-Class C-GbE 
Interconnect Switch (sammankopplingsswitch) 

■ Rapport: HP ProLiant BL e-Class Systemdversikt och planering 

■ QuickSpecs 
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Hjdlp 

Om du har ett problem och inte hittar losningen i den har handboken, 
kan du fa ytterligare information och annan hjalp har. 

Teknisk support 

Kontakta HPs Technical Support Phone Center for ditt omrade om du 
onskar teknisk support. Telefonnumren finns i handboken Internationella 
telefonnummer, som finns pa cd-skivan Dokumentation som medfoljer 
vid leverans av bladdatorerna. Vara internationella telefonnummer 
finns ocksa pa HPs webbplats: www.hp.com. 

HPs webbplats 

Pa HPs webbplats finns information om den har produkten, liksom 
de senaste drivrutinerna och flash-ROM-bilder. Besok HPs webbplats 
pa adressen www.hp.com. 
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HPs CCI-losningar 



Ma skin varans funktioner 

HPs CCI-losning omfattar en rackmonterad bladlada med avancerad 
elektronik for hantering av upp till 20 en-processor-bladdatorer. 




ProLiant BL e-Class bladlada med bladdatorer (20) 

Serverladans och bladdatorns funktioner, som beskrivs i foljande 
avsnitt, ar standardutrustning i HPs CCI-losningar, om inget 
annat anges. 



Setup- och installationshandbok 



www.hp.com 



2-1 



HPs CCI-losningar 



Funktioner for bladlddan ProLiant BL e-Class 

Bladladan har bl.a. foljande funktioner: 

■ 3U i hojd och som standard 48 cm bred 

■ Kan innehalla upp till 20 bladdatorer 

■ Alternativ for varje serverbladladas sammankopplingsbricka: 

□ Sammankopplingsswitch med fyra RJ-45 Gigabit 
Ethernet-uppkopplingskontakter 

□ Manoverbord for programandring som tillval med fyrtio 
RJ-45-kontakter 

■ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator (inbyggt 
administrationsverktyg) for lokal- och fjarrhantering samt 
overvakning 

■ Redundant kraft 

■ Redundant kylning 

■ Lysdioder for systemets tillstand 

ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch 
(sammankopplingsswitch) (Tillval) 

ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch 
(sammankopplingsswitch) har bl a foljande funktioner: 

■ Signifikant kabelforkortning (40-bladdatorers NIC-anslutningar 
till fyra RJ-45 Gigabit Ethernet-uppkopplingskontakter) 

■ Sammankopplingsbrickans formfaktor passar i bladladan 

■ Lagt watt-tal for maximal krafteffektivitet 

■ Kompatibel med vanliga minnesvaxlar 

■ Natverksfeltolerans: Tva inbyggda switchmoduler, switch A och 
switch B, med redundanta vagar till bladdatorernas natverksportar 
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RJ-45-mandverbord for programandring (Tillval) 

Funktioner for RJ-45-manoverbordet for programandring: 

■ 40 port 10/100 RJ-45-kontakter 

■ 1 till 1-anslutning mellan varje natverkskort i bladdatorerna till 
en av de 40 RJ-45-portarna pa baksidan av det har brickmonterade 
manoverbordet for programandring 

■ Separata kopplings- och aktivitetslampor (ljusdioder) for varje 
10/100-port 

■ Natverksfeltolerans: Tva inbyggda switchmoduler, switch A och 
switch B, med redundanta vagar till bladdatorernas natverksportar 

ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

ProLiant BL e-Class Integrated Administrator har bl. a. foljande 
funktioner: 

■ Lokal- och fjarratkomst till information om server lada och 
bladdator 

■ Saker webbatkomst till Shell, Telnet och Secure Sockets Layer (SSL) 

■ Virtuella strom- och Unit Identification (UID)-knappar 

■ Atkomst till valfri bladdator s fjarrkontroll 

■ Atkomst till setup-programmet (F10) i valfri bladdator 

■ Ger stod for skrivning av kommandorader 
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Redundant kraft 

ProLiant BL e-Class-bladladan har tva 600-W-redundanta 
hot-plug-kraftaggregat 

■ 1 + 1 redundans 

■ Inbyggd hot-plug-funktion 

■ Automatisk avkanning av omradet for spanningsinmatning fran 
100 till 127 VAC resp. 200 till 240 VAC 

■ Lastdelning over alia bladdatorer 

Redundant kylning 

ProLiant BL e-Class-bladladan levereras med fyra redundanta 
hot-plug-flaktar. Dessa flaktar erbjuder: 

■ 2 + 2 redundans 

■ Snabbvaxling mellan alia flaktlagen 

■ Flaktar med variabel hastighet 

■ Individuella flaktstatuslampor (LED) 

Lysdioder for systemets tillstand 

Information om systemets tillstand visas lokalt via en komplett 
uppsattning system-lysdioder, daribland: 

■ Lysdioder for de interna flaktarnas tillstand 

■ Lysdioder for externa tillstand 

□ Lysdiod for flaktens tillstand 

□ Lysdiod for serverladans tillstand 

□ Bladdatorns lysdioder 

□ Pa/Av-lampor 

□ Tillstands-LED for Integrated Administrator 
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Bladdatorns funktioner 



Bladdatorn ar enkel att installera, att anvanda och att ge service. 
En bladdator som kraver uppgradering, service eller underhall utanfor 
racket kan latt bytas ut mot en annan bladdator. Foljande bild visar en 
bladdator. 



Bladdator 

I bladdatorn finns bl a foljande: 

■ Processor 

■ Minne 

■ Massminne 

■ Bladdatorns status och overvakning 

■ Diagnostisk adapter (kraver diagnostiskt grafikkort som tillval) 

■ Video (anslutning for ett diagnostiskt grafikkort; det diagnostiska 
grafikkortet (tillval) har artikelnummer 346204-001) 

■ ROM 

■ 2 LOM (LAN pa moderkort) 

■ Tillstands- och kraftkontroll 
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Processor 



A 



Varje bladdator levereras med en inbyggd Transmeta Efficeon-processor 
med 1 MB cacheminne. 

SE UPP! Processorns kylfldns dr inbyggd i moderkortet och gar ej att ta bort. 



Minne 

Bladdatorn har foljande minnesfunktioner: 

■ DDR 333 (2 SODIMM-kontakter) 

Mer information finns i QuickSpecs pa HPs webbplats: 
www.hp.com 

■ 512 MB systemminne som kan utokas till 1 GB 

(32 MB av systemminnet ar reserverat for processorn) 

Massminne 

Bladdatorn levereras med en ATA-harddisk som ar fastskruvad. 

Bladdatorns status och overvakning 

En bladdator har foljande status och overvakningsfunktioner: 

■ Knapp/lysdiod for bladdatorns Unit Identification 
(UID; enhets-ID) 

■ Lysdiod for bladdatorns tillstand 

■ Lysdioder for bladdatorns natverksaktivitet 

■ Lysdiod for harddiskens aktivitet 

■ Pa/Av-knapp/lampa 

■ Diagnostiskt stod via setup-programmet (F10), Integrated 
Management Log (IML: inbyggd handhavandelogg) och 
HP Systems Insight Manager (resurshanterare) 
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Diagnostisk adapter och diagnostiskt grafikkort 

Varje bladdator har en diagnostisk kontakt. Foljande funktioner ar 
tillgangliga vid anvandning av den diagnostiska adaptern och det 
diagnostiska grafikkortet (som kan kopas tillsammans som tillval): 

■ Mojlighet att USB-ansluta tva USB-enheter inklusive 
diskettenhet, CD-ROM-enhet, tangentbord och mus 

■ PS/2-anslutningsmojlighet for tangentbord och mus 

■ Video-anslutningsmojlighet via en standard 15-stifts VGA-kontakt 
(ett diagnostiskt grafikkort (tillval) kravs for video) 

■ Mojlighet till seriell anslutning for att forenkla underhall 
av programvaran 

Video (tillval) 

Bladdatorn stodjer video via den diagnostiska adaptern och det 
diagnostiska grafikkortet (som kan kopas tillsammans som tillval). 
Videofunktionerna inkluderar: 

■ Stod for SVGA-, VGA- och EGA-grafikupplosning 

■ Bild erhalls genom att satta i ett diagnostiskt grafikkort som tillval 
i bladdatorn (det valfria diagnostiska grafikkortet har en anvandbar 
upplosning pa upp till 1024 x 768 @ 24 bit-fargdjup) 

■ 4 MB SDRAM-bildminne 

ROM 

Bladdatorns ROM har bl.a. foljande funktioner: 

■ 2 MB ROM for stod at system-, bild- och CPU BlOS-krav 

■ Hjalpprogrammet ROMPaq for uppgradering av system-ROM 

■ Startblocksskydd for maskinvaran 

■ Stod for fjarruppgradering av ROM 

■ Uppstart fran USB-diskettenhet ar mojlig 

■ Uppstart fran USB-CD-ROM-enhet (har begransat stod) 



Setup- och installationshandbok 



www.hp.com 



2-7 



HPs CCI-losningar 



Natverkskort 

De bada inbyggda natverkskorten i bladdatorn har foljande 
funktioner: 

■ Inbyggda 10/100-Mbps Broadcom 5705F Fast Ethernet-natverkskort 

■ Stod for PXE (Pre-boot execution Environment) (endast forsta 
natverkskortet) 

■ Auto-negotiation (automatisk avkanning) for 10/100-Mbps- 
lankhastigheter 

■ Stod for Full-duplex Ethernet 

■ Teaming for natverksfeltolerans eller lastbalansering (aven kant 
som port bonding eller port trunking) 



Funktioner for installation och handhavande 
av prog ram vara 

HP erbjuder ett omfattande antal funktioner och tillvalsverktyg for effektiv 
installation och handhavande av programvaran. Se Kapitel 5, "Installation 
och handhavande" for en mer detaljerad beskrivning av foljande: 

■ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

ProLiant BL e-Class Integrated Administrator ar ett centralt 
handhavande- och overvakningssystem for serverladan och 
bladdatorerna ProLiant BL e-Class. Integrated Administrator 
fungerar som en kombination mellan en terminal/server och en 
fjarrstyrd kraftkontroller, som mojliggor out-of-band, sakra och 
seriella konsolanslutningar till alia bladdatorer i serverladan. 

■ Setup-programmet (F10) 

Setup-programmet utfor ett stort antal konfigureringar och 
ger atkomst till flera installningar, inklusive installningar 
for systemenheter, sakerhet, lagring och uppstartsordning. 
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■ Rapid Deployment Pack 

Funktionerna i Rapid Deployment Pack inkluderar: 

□ En bildhanteringskonsol med intuitiva 
dra-och-slappfunktioner, till exempel script och bilder, 
for installation av operativsystem och program vid alia 
bladdator-kombinationer, som har installerats i serverladorna 

□ Samtidig installation i flera bladdatorer 

□ Avancerade funktioner som kan detektera och visa bladdatorerna, 
baserat pa deras respektive position i rack, serverlada 
och/eller fack 

□ Mojlighet att stalla in hanteringskonsolen sa att den automatiskt 
installerar fordefinierade konfigurationer i nyinstallerade 
bladdatorer 

Mer information om Rapid Deployment Pack finns hos narmaste 
auktoriserade aterforsaljare, pa cd-skivan Rapid Deployment 
(snabbinstallation), som medfoljer vid leverans av serverladan, 
eller pa HPs webbplats: www.hp.com. 

■ HPs Systems Insight Manager 

HPs Systems Insight Manager erbjuder en ingaende hantering 
av fel, uppsattning och konfiguration hos HPs serverplattformar 
(inklusive hundratals bladdatorer) fran en enda kontrollpanel. 

■ Diagnostiskt hjalpprogram 

Det diagnostiska hjalpprogrammet visar information om bladdatorns 
maskinvara och testar systemet for att garantera att det fungerar 
som det ska. 

■ Automatic System Recovery-2 (ASR-2) (Automatiskt aterskapa 
systemet) 

ASR-2 ar en diagnostisk/aterskapande-funktion som automatiskt 
startar om bladdatorn i handelse av ett havererat operativsystem. 
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■ Enclosure Self Recovery (ESR) (Serverladans sjalvaterskapande 
funktion) 

ESR, som paminner om ASR-2, ar en sjalvovervakande tillforlit- 
lighetsfunktion hos Integrated Administrator. Om Integrated 
Administrator inte startar upp eller hanger sig under driften, 
aterstaller ESR automatiskt Integrated Administrator for att 
aktivera den har sjalvaterskapande funktionen. Bladdatorerna 
och sammankopplingsbrickan paverkas inte av ESR. 

■ Integrated Management Log (IML) (Inbyggd handhavandelogg) 

IML ger en detaljerad logg av viktiga systemhandelser. Den har 
loggen, som aven overvakar Tillstandsloggen, ar atkomlig via 
hjalpprogram, inklusive HPs Systems Insight Manager. 

■ ROMPaq 

ROMPaq gor det mojligt att uppgradera den inbyggda programvaran 
(BIOS) med systemhjalpprogram eller ROMPaq-hjalpprogram 
(tillval). 

■ Online ROM-flash 

Med Smart Components for Remote ROM Flash (smarta kompo- 
nenter for fjarruppgradering av ROM) med kontrollbordprogram- 
met Remote Deployment Utility (RDU) kan du med hjalp av 
Remote ROM Flash (fjarruppgradering av ROM) uppgradera 
den inbyggda programvaran (BIOS) fran annan plats. 

■ ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch 
(sammankopplingsswitch) 

Sammankopplingsswitchen koncentrerar Ethernet-natverkets 
fyrtio 10/100 bladdator-anslutningar till fyra RJ-45 Gigabit 
Ethernet-uppkopplingskontakter. Varje uppkopplingkankommunicera 
med samtliga 40 natverkskontakterna; dock anvands kanske endast 
en/alla fyra av dessa kontakter, med upp till 40-till-l-reducering 
av antalet natverkskablar som ar anslutna till serverladan. 
Sammankopplingsswitchen ar kompatibel med branschstandarder 
och ar helt konfigurerad pa fabrik for omedelbar anvandning. 

Mer information om dessa verktyg och hjalpprogram finns i Kapitel 5, 
"Installation och handhavande". 
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Diagnostiska funktioner 

Den maskinvara och programvara samt de diagnostiska verktyg 
for den inbyggda programvaran som finns ar: 

■ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

■ Diagnostisk adapter for atkomst till lokal bladdator 
(kraver diagnostiskt grafikkort som tillval) 

■ Diagnostiskt grafikkort (tillval) 

■ HPs Systems Insight Manager 

■ Power-On Self-Test (POST) (Sjalvtest vid stromtillslag) 

■ Diagnostiskt hjalpprogram 

■ ROMPaq 

■ Lysdioder for overvakning av tillstand 
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Planera installationen 



Optimal miljo 

For att fa basta mojliga funktion och tillganglighet fran din HP 
CCI-losning bor du kontrollera att arbetsmiljon uppfyller 
specifikationerna vad galler foljande faktorer: 

■ Golvets barkraft 

■ Utrymme 

■ Kraftforsorjning 

■ Elektrisk jordning 

■ Temperatur 

■ Luftflode/Ventilation 

Mer information om dessa krav firms i rapporten HPs ProLiant 
BL e-Class System Overview and Planning (systemdversikt och 
planering) pa cd-skivan Dokumentation och pa HPs webbplats: 
www.hp.com. 

Rack-meddelandena Varning och Se upp! 

Innan du installera racket, bor du lagga marke till foljande Varnings- 
och Se upp!-meddelanden: 

A VARNING! For att minska risken for personskada och/eller skada pa 
utrustningen, kontrollera att: 

• Racket dr tillrdckligt stabilt fore installation eller borttagande av en 
komponent. 

• Endast en komponent utokas at gdngen. 

• Stabilisatorerna dras ut mot golvet. 

• Rackets hela vikt vilar pa stabilisatorerna. 

• Stabilisatorerna dr fdsta i racket for installation i ett enkelrack. 
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A YARNING! For att minska risken for att du eller din utrustning skadas, 
behovs MINST tvd personer for aft lyfta av racket frdn lastpallen pa ett 
sdkert sdtt. Ett tomt 42U-rack kan vaga sd mycket som 1 1 5 kg, kan vara 
over 2,1 m hdgt och kan bli insfabilt ndr det flyttas pd sina rullhjul. 

Std aldrig framfor racket ndr det rullas nedfor lastpallens ramp; hall alltid 
i rackets bdda sidor. 



AVARNING! Vid installation av serverlddan i ett Telco-rack bor du 
kontrollera att rackramen har skruvats fast ordentligt upptill och nedtill i 
byggnadens struktur. 



ASE UPP! Vid anvdndning av ett Compaq-rack i 7000-serien mdste du 
installera en rackddrrinsats for ett kraftigt luftflode [P/N 32728 1-B21 
(for 42U-rack) och P/N 157847-B21 (for 22U-rack)j sd att ventilationen 
och kylningen frdn fram- till baksidan blir tillrdcklig, for att forhindra att 
utrustningen skadas. 



ASE UPP! Om ett HP- eller en tredjepartsrack anvdnds bor foljande 
extrakrav foljas sd att tillrdcklig ventilation garanteras och utrustningen 
inte skadas: 

• Fram- och bakddrrar: Om 42U-rackets fram- och bakdorrar ska stdngas, 
mdste du se till att det finns 5.350 cm 2 yta med hdl jdmnt fdrdelade 
uppifrdn/neddt for att ventilationen ska bli tillrdcklig (motsvarar de 
64% oppen yta som krdvs for ventilation). 

• Sett frdn sidan: Avstdndet mellan den installerade rackkomponenten 
och rackets sidopaneler mdste vara minst 7 cm. 



ASE UPP! Anvdnd alltid blindpaneler for att fylla ut dterstdende U-tomrum 
pd rackets framsida. Genom detta arrangemang garanteras tillrdcklig 
ventilation. Ett rack utan blindpaneler ger otillrdcklig kylning och kan 
orsaka vdrmeskador pd utrustningen. 
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Varnings- och Se upp!-meddelanden for 
ProLiant BL e-Class Blade-serverlada 

Innan du installerar bladladan ProLiant BL e-Class bor du noga 
studera alia Varnings- och Se upp!-meddelanden: 

A YARNING! For att minska risken for att du eller din utrustning skadas 
ska du beakta alia Varnings- eller Se upp!-meddelanden som finns i hela 
installationsanvisningen. 



A YARNING! Det foreligger risk for personskada eller skada pa utrustningen 
pa grund av skadlig energi. Oppnas luckan kommer man at farliga 
energikretsar. Luckan ska hallas stdngd under normal anvdndning eller vid 
felsokning. I annat fall bor systemet installeras pa en dvervakad plats och 
ddr endast behorig personal har atkomst till systemet. 



A YARNING! Sd har minskar du risken for elektrisk stot eller skada pa 
utrustningen: 

• Oppna eller utfor service pd speciella delar av HPs CCI-losning endast 
enligt anvisningarna i anvdndardokumentationen. 

• Ta aldrig bort ndtkabelns jordkontakter. Jordkontakterna har en viktig 
sdkerhetsfunktion. 

• Salt in bdda ndtsladdarna i jordade eluttag som alltid dr Idtta att komma at. 

• Dra ur ndtsladdarna frdn ndtuttagen sd att serverlddan blir stromlos. 



A YARNING! For att minska risken for brdnnskador later du de interna 
systemkomponenterna svalna innan du ror vid dem. 
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A YARNING! Bladlddan ProLiant BL e-Class dr vdldigt tung. Sd hdr minskar 
du risken for personskada och skada pa utrustningen: 

• Laktta de lokala arbetsmiljd- och sdkerhetsfdreskrifterna samt riktlin jerna 
for manuell materialhantering. 

• Avldgsna bladdatorer och kraftaggregatfrdn serverladorna fore installation 
eller borttagning av serverladorna. 

• Laktta fdrsiktighet och be ndgon hjdlpa dig att lyfta och att stabilisera en 
serverldda under installation eller borttagning, i synnerhet om serverladan 
inte har skruvats fast i racket. Om serverladan placeras i racket over brdsthdjd, 
MASTE en tredje person hjdlpa till med att rikta Iddan med skenorna, 
medan de bdda dvriga personerna lyfter den tunga serverladan. 



A 



YARNING! Bladladorna ProLiant BL e-Class har tvd ndtkablar for 
redundanta AC-stromkdllor. Om det dr nddvdndigt att bryta strdmmen 
vid service, ska all strdm brytas genom att ndtsladdarna dras utantingen 
ur vdgguttaget eller ur ndtuttagen pd serverlddans baksida. 



ASE UPP! Vid service av icke-hot-plug-komponenter mdste bladdatorerna 
och/eller serverladan och bladdatorerna gdras strdmldsa. Det kan emellertid 
vara nddvdndigt att ha bladdatorn pd vid andra operationer, till exempel 
utbyte av snabbkopplingar eller felsdkning. 



ASE UPP! Skydda utrustningen frdn spdnningsfluktuationeroch tillfdlliga avbrott 
med hjdlp av en reglerande UPS-enhet. Denna enhet skyddar maskinvaran 
frdn att skadas pd grund av spdnningsstopp och spdnningsstegringar och 
hdller igdng systemet under ett strdmavbrott. 



ASE UPP! Kontrollera alltid att utrustningen dr jordad pd ett korrekt sdtt, 
innan du pdbdrjar ndgon installationsprocedur. Elektrostatiska urladdningar, 
som orsakas av inkorrekt jordning, kan skada elektroniska komponenter. 
Mer information finns i Bilaga B, "Elektrostatisk urladdning". 



ASE UPP! Ta aldrig bort ett kraftaggregat utan att det kan ersdttas av ett 
annat som dr klart att installera. Ett felaktigt kraftaggregat mdste finnas 
kvar i systemet for tillrdcklig ventilation, for att fdrhindra dverhettning 
medan systemet dr i drift. 
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Forbereda installation av programvara 

Som forberedelse for programinstallation maste du forst installera 
Rapid Deployment Pack eller nagon annan installationsmetod. 
Dessa installationsmetoder behandlas i Kapitel 5, "Installation och 
handhavande". 

Rapid Deployment Pack 

For art iordningsstalla bladdatorerna med hjalp av Rapid Deployment 
Pack maste du ha en DHCP-server for tilldelning av IP-adress, en 
installationsserver (kan vara samma system som DHCP-servern) och 
Rapid Deployment-cd:n, som medfoljer vid leverans av serverladan. 

Alternativ metod for installation 

Om du inte anvander Rapid Deployment Pack kan du anvanda den 
installationsmetod som du foredrar. Bladdatorerna har ett PXE-aktiverat 
natverkskort (endast det forsta natverkskortet) och stodjer USB CD-ROM- 
och USB-diskettenheter som kan "boota" systemet (och som bifogats 
via den diagnostiska adaptern). 

Leveransens innehall 



VIKTIGT: All utrustning for rackmontering, som behovs vid installation 
av bladladan ProLiant BL e-Class i ett HP-, Compaq- eller tredje-part-rack, 
medfoljer vid leverans av serverladan. For Telco-rack finns ett speciellt 
tillvalskit tillgdngligt med monteringsutrustning for Telco-rack. 



Mer information om installationsalternativ och infrastruktur finns 
i rapporten Systeminstallation och planering av HPs ProLiant BL 
e-Class pa Dokumentation-cd:n. 
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Bladlada 

Bladladan ProLiant BL e-Class levereras med foljande: 

■ Tva redundanta hot-plug-kraftaggregat och natkablar 

■ Fyra redundanta hot-plug-flaktar 

■ Bladdator-atrapper 

■ ProLiant Essentials Foundation Pack for ProLiant BL-servrar 

■ Rack-monteringsutrustning for HP-, Compaq- och 
tredje-part-rack 

■ Noll-modem-kabel 



ASE UPP! Installera alltid antingen en bladdator eller en bladdatoratrapp 
i varje bladdatorfack for att bibehalla tillracklig ventilation och kylning. 
Otillrdcklig ventilation kan leda till vdrmeskador pa utrustningen. 



ASE UPP! Ta aldrig bort ett kraftaggregat utan att det kan ersdttas av ett 
annat som ar klart att installera. Ett felaktigt kraftaggregat maste finnas 
kvar i systemet for tillracklig ventilation, for att forhindra overhettning 
medan systemet ar i drift. 



Utrustning for rackmontering 

Pa foljande bild och tabell visas standardutrustningen for rackmontering 
(for HP-, Compaq- och tredje-part-rack) som medfoljer vid leverans 
av bladladan ProLiant BL e-Class. 



ASE UPP! Transportera inte bladdatorer och serverlada i ett rack utan att 
forst fdsta ladan i en transportkonsol for e-Class-serverlador 
(artikelnummer PH555A). I annat fall kan bade bladdatorn och 
serverladan skadas, samtidigt som garantin upphor att galla. Mer 
information finns i tillvalskitets dokumentation. 



VIKTIGT: All utrustning for rackmontering, som behovs vid installation 
av bladladan ProLiant BL e-Class i ett HP-, Compaq- eller tredje-part-rack, 
medfoljer vid leverans av serverladan. For Telco-rack finns ett speciellt 
tillvalskit tillgdngligt med monteringsutrustning for Telco-rack. 
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Standardutrustning for rackmontering 



Artikel 


Beskrivning 


O 


Rackskenor (2, vanster och hoger) 


© Pase med skruvar 


Visas ej 


Rackmall for serverlada 



Rackskenorna har foljande egenskaper: 

■ Justerbart djup: 61-91 cm 

■ Djupindikator, synlig mitt pa skenan 

■ Markeringarna "L" (left; vanster) och "R" (right; hoger) 
for att ange vanster resp. hoger skena (rack sett framifran) 
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Bladdatorer 

Bladdatorerna levereras i paket om 1 till 10 bladdatorer. 

Interconnect Switch (sammankopplingsswitch) 

HPs CCI-losning ger stod at en sammankopplingsswitch, som skjuts 
in i serverladans baksida enligt bilden nedan. 




Serverladans baksida med en sammankopplingsswitchen installerad 

RJ-45-manoverbord for programandring som tillval 




TTTTi rTTTir 

L 1 1 1 JE 1 1 1 " 



Serverladans baksida med RJ-45-manoverbordet for programandring 
installerat 



Installationsservice, tillval 

Du kan lata HP installera din CCI-losning fran HP Med denna 
metod far du garanterat den basta mojliga kapacitet fran allra forsta 
borjan. Den har servicen ar sarskilt vardefull for foretagsmiljoer. 
Kontakta narmaste HP-representant om du onskar mer information 
(och prisuppgifter) for den har servicen. 
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Installera och dra kablar for 



Detta kapitel innehaller foljande procedurer: 

■ Installera sammankopplingsbrickan i serverladan 

■ Matning med rackmallen 

■ Montera rackskenorna 

■ Installera serverladan i racket 

■ Dra kablar for HPs CCI-losning 

□ Identifiera sammankopplingsbrickans kontakter 

□ Kabeldragning av serverladan 

■ Igangsattning av HPs CCI-losning 

■ Avstangning av HPs CCI-losning 

□ Avstangning av en bladdator 

□ Avstangning av serverladan 

■ Installera en bladdator 

■ Ta bort en bladdator 

■ Installera extra minne 

■ Montera den diagnostiska adaptern och det valfria diagnostiska 
grafikkortet 
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Installera sammankopplingsbrickan 

Fore installation av sammankopplingsbrickan i serverladan maste 
du forst kopa en som tillval. Modulen Integrated Administrator 
foljer med vid leverans av sammankopplingsbrickan. 

Samma procedur anvands for alia sammankopplingsbrickor. 

Sa har installerar du sammankopplingsbrickan: 

1 . Tryck pa den blodroda haken for att frigora ett 
hot-plug-kraftaggregat O. 

Blodrod farg anger hot-plug-komponenter. 

2. Oppna handtag ©. 

3. Dra ut hot-plug-kraftaggregatet fran serverladan ©. 
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5. Tryck pa sammankopplingsbrickans frigoringsknappar O. 

6. Dra de bla ejektorspakarna mot serverladans baksida ©. 

Bla farg anger interna kontaktpunktskomponenter. 




Dra / sammankopplingsbrickans ejektorspakar 
1. Satt in sammankopplingsbrickan i serverladan O. 
8. Vrid sammankopplingsbrickans spakar till last lage ©. 
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9. Installera hot-plug-kraftaggregaten O. 
10. Stang kraftaggregatens handtag ©. 




Installera ett hot-plug-kraftaggregat 

Matning med rackmallen 

Identifiera med hjalp av rackmallen de hal, dar flikarna pa rackets 
vertikala stod ska sattas in. Markera med en penna over- och underkanterna 
for rackstoden pa rackmallen, vilket anger placeringen av skenorna 
som ger stod at serverladan. 

Gor sa har for att anvanda rackmallen for att identifiera det nodvandiga 
utrymmet och positionen for serverladan: 

1 . Sta framfor racket och identifiera rackmallens framsida. 

2. Med borjan pa overdelen av den enhet som senast installeras 
faster du rackmallen pa rackets framsida genom att skjuta in 
de bada skjuthakarna i rackstodshalen. 
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AVARNING! Racken mastevara korrektsfabiliserade fore och efter installation 
av produkten. Om du installerar en serverlada i ett tomt rack, maste du 
installera serverladan Idngsf ned i racket och vid behov ga uppat, om 
ytterligare serverlador ska installeras. 



VIKTIGT: Matcha hdlmonstret pa rackmallen med hdlen i rackstoden. 




Matning med rackmallen 



3. Rikta in rackmallen sa att dess sidor ar vinkelrata mot 
rackets sidor. 



VIKTIGT: Gor markeringar pa rackstoden som hjdlp att rikta 
in rackmallen korrekt. 
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4. Anvand en penna for att markera ett "M" pa racket dar rackskenorna 
ska sattas in O. 

5. Pa racket markerar du over- och underkanterna av rackmallen 
som hjalp att rikta in mallen for nasta serverlada ©. 




Markera racket for installation av serverlada 

6. Ta bort rackmallen fran rackets framsida och ga till rackets 
baksida. 

7. Identifiera baksidan pa rackmallen. 

8. Upprepa steg 2-5 for rackets baksida. 



Spara rackmallen for framtida behov. 
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Montera rackskenorna 

1. Matning av rackets djup. 

2. Kontrollera att skenans lasmekanism ar i olast lage O. 

3. Tryck pa skenans lashake for att lasa upp rackskenan ©. 

4. Justera rackskenan sa att den ar lika djup som racket med 
hjalp av siffrorna pa rackskenan ©. Ett Compaq-racks djup 
(29 turn = ca 74 cm) anges tydligt pa rackskenorna. 




Lasa upp och justera en rackskena 
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VIKTIGT: Siffrorna pa rackskenan ger ett ungefdrlig matt pa rackets djup. 
Rackskenan kan behova spdnnas sa att den passar exakt. 



5. Satt in bakre delen av hoger rackskena i racket vid markeringarna 
som du gjorde nar du matte med hjalp av mallen. 



Markeringarna "L" (left; vanster) och "R" (right; hoger) anger vanster- 
och hoger-skenan (rack sett framifran). 




Satta in rackskenans bakre del 
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6. Tryck ihop den fjaderbelastade rackskenan mot rackets bakre del O. 

7. Med hjalp av markeringarna som du gjorde vid matning med 
rackmallen riktar du rackskenans framdel med halen och frigor 
skenan, sa att den lases fast i sitt lage ©. 

8. Satta lasmekanismen i ingrepp ©. 




Satta i rackskenans framre del och satta lasmekanismen i ingrepp 

ASE UPP! Rackskenor maste sdttas fast sa hart som mojligt. Om de inte 
passar exakt, kan utrustningen skadas. 



Nar du val har satt i den hogra skenan ordentligt, installerar du vanster 
skena pa samma satt. 
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Installera serverladan i racket 

Serverladan levereras med vingskruvar i tva storlekar: 

■ Vingskruvar av storlek 10-32 med vita sexkantsbrickor, som ar 
kompatibla med Compaq-rack och vissa HP- och tredje-part-rack. 

■ Vingskruvar av storlek M6 med svarta sexkantsbrickor, som 
ar kompatibla med vissa tredje-part-rack som kraver skruvar 
av metrisk storlek. 

Gor sa har for att byta ut en vingskruv: 

1. Dra vingskruven utat O. 

2. Skruva av vingskruven © medan du haller i sexkantsbrickan. 

3. Ta av vingskruven och sexkantsbrickan ©. 




Ta av en vingskruv och en sexkantsbricka 
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4. Placera sexkantsbrickan pa baksidan av serverladans hal O. 

5. Satt i skruven i serverladans hal. 

6. Tryck skruvhuvudet inat sa att fjadern pressas samman helt ©. 

7. Skruva pa sexkantsbrickan pa skruvens skaft tills den har passerat 
samtliga gangor och sitter fast inne i vingskruvens hylsa ©. 




Byte av en vingskruv, en fjader och en sexkantsbricka 



8. Upprepa steg 1-7 for den andra vingskruven. 



'jV. VARNING! For att minska rackets vikt tar du bort de bada 
-S-A hot-plug-kraftaggregaten fore installation av serverlddan i racket. 



A VARNING! Minst tvd personer maste hjalpas at att lyfta in serverlddan 
i racket. Om Iddan placeras i racket over brosthojd, MASTE en rredje 
person hjalpa till med att rikta Iddan med skenorna medan de bdda 
ovriga personerna lyfter den tunga serverlddan. 



ASE UPP! Ta inte bort serverlddan frdn racket via vingskruvarna. 
Anvdnd handtagen som finns ovanfor vingskruvarna. 
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Sa har satter du i serverladan i racket: 

1. Installera sammankopplingsbrickan. Se avsnittet "Installera 
sammankopplingsbrickan" i det har kapitlet. 

2. Sta framfor racket. 

3. Rikta in serverladans undersida med rackskenornas ovre del. 

4. Skjut in serverladan helt i racket O. 

5. Dra at vingskruvarna sa att serverladan sitter fast ordentligt 
i racket ©. 






















„ I. f r N ^ 



Installera serverladan i racket 



Dra kablar for HPs CCI-losning 



En CCI-losning fran HP kraver inget inre kabelage. Den externa 
kabeldragningen sker via sammankopplingsswitchen som installerats 
i losningen. 

Kabeldragningen av en serverlada bestar av foljande steg: 

■ Identifiering av sammankopplingsswitchens kontakter 

■ Kabeldragning av bladserverladan 
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Kontakter i ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch 

Sammankopplingsswitchen reducerar fyrtio 10/100 Ethernet- 
natverkskontakter som kommer fran bladdatorerna till fyra 
Gigabit Ethernet uppkopplings-RJ-45-kontakter. 

En Integrated Administrator-modul foljer med sammankopplingsswitchen. 




Sammankopplingsswitchens kontakter 



Artikel Beskrivning 


Position 


O 


Gigabit Ethernet port 26-kontakt pa switch B 


Interconnect switch 
(sammankopplingsswitch) 


© 


Gigabit Ethernet port 25-kontakt pa switch B 


Interconnect switch 
(sammankopplingsswitch) 


© 


Handhavandekontakt for Integrated Administrator 
(10/100 Ethernet)* 


Integrated Administrator-modul 


0 


Kontrollbordskontaktfor Integrated Administrator (seriell)* 


Integrated Administrator-modul 


© 


Serverladans kopplings (RJ-45)-kontakt - Reserverad* 


Integrated Administrator-modul 


© 


Serverladans kopplings (RJ-45)-kontakt - Reserverad* 


Integrated Administrator-modul 


© 


Gigabit Ethernet port 26-kontakt pa switch A 


Interconnect switch 
(sammankopplingsswitch) 


© 


Gigabit Ethernet port 25-kontakt pa switch A 


Interconnect switch 
(sammankopplingsswitch) 




De hdr artiklarna betecknar kontakter for modulen Integrc 


ted Administrator. 
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RJ-45-manoverbord for programandring som tillval 



RJ-45-manoverbordet for programandring fungerar som en feltolerant 
Ethernet-genomgang for en 1 till 1-anslutning mellan varje natverkskort 
i varje bladdator till en av de 40 RJ-45-portarna pa baksidan av det 
har brickmonterade manoverbordet for programandring. 




Serverladans baksida med RJ-45-manoverbordet for programandring 
installerat 



Artikel 


Beskrivning 


Position 


O 


RJ-45-kontakt for bladdatorfack 20, natverkskort (NIC) 1 


RJ-45-manoverbord for 
programandring 


© 


RJ-45-kontakt for bladdatorfack 20, natverkskort (NIC) 2 


RJ-45-manoverbord for 
programandring 


© 


Handhavandekontakt i Integrated Administrator 
(10/100 Ethernet)* 


Integrated Adminisfrator-modul 




Kontrollbordskontakt for Integrated Administrator (seriell)* 


Integrated Administrator-modul 


© 


Serverladans kopplings (RJ-45)-kontakt (reserverad)* 


Integrated Administrator-modul 


© 


Serverladans kopplings (RJ-45)-kontakt (reserverad)* 


Integrated Administrator-modul 


© 


RJ-45-kontakt for bladdatorfack 1 , natverkskort (NIC) 1 


RJ-45-manoverbord for 
programandring 


© 


RJ-45-kontakt for bladdatorfack 1 , natverkskort (NIC) 2 


RJ-45-manoverbord for 
programandring 


*De hdr artiklarna betecknar kontakter for modulen Integrated Administrator. 
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Kabeldragning av serverladan 



ASE UPP! Anslut inte externa enheter till serverladans kopplings (RJ-45)-kontakt 
om inte enheten har stod enligt Quickspecs. Anslutning av en extern enhet 
utan stod till serverladans kopplings (RJ-45)-kontakter kan skada den 
externa enheten. 



Sa har kabeldras en ProLiant BL e-Class bladlada som redan har 
installerats i racket: 

1 . For atkomst och konfigurering av Integrated Administrator lokalt, 
ansluts en klientenhet (som kor VT- 100 terminalemuleringsprogram) 
till konsolkontakten i Integrated Administrator med hjalp av en 
noll-modem-kabel (som medfoljer vid leverans av serverladan). 
For atkomst och konfigurering av Integrated Administrator over ditt 
natverk, ansluts Integrated Administrator till ditt handhavandenatverk 
via handhavandekontakten. 

2. Anslut bladdatorns natverkkontakter till natverket 

□ Nar det galler sammankopplingsswitchen, maste du kontrollera 
att det fmns en kabel i minst en av uppkopplingskontakterna. 
Alia bladdatorers natverkskort kan kopplas samman med valfri 
uppkopplingskontakt. Eftersom emellertid endast NIC 1 som 
standard ar PXE-aktiverat i varje bladdator, rekommenderas 
att antingen port 25 eller 26 i switch A anvands for 
PXE-funktioner. 

□ Nar det galler RJ-45-manoverbordet for programandring 
kontrollerar du att kablarna ar kopplade for varje bladdator 
som du avser att installera i serverladan. Som standard ar 
det endast NIC l:s RJ-45-kontakt i varje bladdator som gor 
PXE-aktiverad anslutning mojlig. 

3. Anslut en natsladd till var och en av hot-plug-kraftaggregaten. 

ASE UPP! Serverladan satts igang sa snart en natsladd ansluts till en stromkdlla 
och en ndtenhet. 



Setup- och installationshandbok 



www.hp.com 



4-15 



Installera och dra kablar for HPs CCI-losning 



4. Bunta ihop natverks- och natkablarna och dra dem till rackets 
ytterkant. 




Kabeldragning av losningen med sammankopplingsswitchen 




Kabeldragning av losningen med RJ-45-manoverbordet for programandhng 



VIKTIGT: Se till att du drar kablarna for serverladan pa sadant sdtt, aft 
det ger en snabb och enkel dtkomst till kontrollbordets kontakt for en lokal 
klientenhet, till exempel en bdrbar dator. 



5. Upprepa steg 1-4 for varje bladdatorlada som du har installerat. 
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Noll-modem-kabel 

Om du kopplar en seriell enhet (t.ex. en barbar dator) i basenhetens 
kontakt pa Integrated Administrator, kontrollera da att du anvander 
noll-modem-kabeln, som medfoljer vid leverans av serverladan, och 
inte en "rakt-igenom"-kabel. Anvand foljande tabell for att faststalla 
den har kabelns specifikationer. 



Kabel-utgangsstift for en noll-modem-kabel 



Signalnamn EM PIN DB-9 PIN DB-25 PIN 

Ld5 3 2 3 

RxD 2 3 2 

RTS 7 8 5 

CTS 8 7 4 

GND 5 5 7 

DSR 6 4 20 

CD 1 4 20 

DTR 4 1 &6 6 & 8 

TxD 3 2 3 



Installera en bladdator 



ASE UPP! Elektrostatiska urladdningar kan allvarligt skada elektroniska 
komponenter. Se till att du ar ordentligt jordad innan installationsproceduren 
pdborjas. Mer information finns i Bilaga B, "Elektrostatisk urladdning". 



Sa har installerar du en bladdator: 

1 . Faststall maskinvarukonfigurationen och installationsprocessen. 
Mer information finns i Kapitel 5, "Installation och handhavande" 

2. Installera eller uppgradera minnet innan du installerar bladdatorerna 
i en serverlada. Se avsnittet "Installera extraminne" i det har kapitlet. 

ASE UPP! Salt alltid i antingen en bladdator eller en bladdatoratrapp i varje 
bladdatorfack. Endast ndr facken fyllts kan tillrdcklig ventilation upprdtthallas. 
Tomma fack kan leda till otillrdcklig kylning och vdrmeskador pa utrustningen. 



Sefup- och installationshandbok 



www.hp.com 



4-17 



Installera och dra kablar for HPs CCI-losning 



3. Sa har tar du bort bladdatoratrappen: 

a. Tryck pa ejektorhakarna pa bladdatoratrappen O. 

b. Skjut ut bladdatoratrappen ur facket ©. 




Ta ut en bladdatoratrapp ur eft enkelfack 




Ta ut en bladdatoratrapp ur ett fack for fern datorer 



Lagg undan bladdatoratrappen for framtida behov. 
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VIKTIGT: Innan du installerar bladdatorerna for forsta gangen, faststtiller 
du maskinvarukonfigurationen och installationsprocessen. Mer information 
finns i Kapitel 5, "Installation och handhavande". 

4. Sa har installerar du bladdatorn: 

a. Rikta bladdatorn med serverladans bladdatorfack och skjut in 
bladet en bit i serverladan. 

b. Tryck pa utlosningssparren O pa bladet. 

c. Dra ned ejektorspaken @. 




Oppna bladets ejektorspak 
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ASE UPP! Bladdatorn kan bara sitta pa ett salt i facket. Om det inte gar latt 
att skjuta in bladdatorn i facket, kontrollera da att du vdnt den at rdtt hall. 

d. Skjut in bladdatorn tills ejektorspaken hakar fast i serverladan O. 

e. Stang ejektorspaken med ett klick. Detta ar ett tecken pa att 
bladdatorn sitter fast ordentligt ©. 




Installera en bladdator 



VIKTIGT: Installera en bladdator i stdllet for var och en av de atrapper 
som tag its bort. 



5. Upprepa steg 2-4 for varje bladdator som du onskar installera. 
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Igangsdttning av HPs CCI-losning 

Sa snart du ansluter en natsladd till ett hot-plug-kraftaggregat pa 
serverladans baksida, satts serverladan igang. Samtliga datorblad 
som har installerats i serverladan satts ocksa igang i tur och ordning, 
med cirka en sekunds intervall. Anslut det andra nataggregatet for 
redundans. 

Sa snart du tar bort en bladdatoratrapp och installerar en bladdator 
pa serverladans framsida, satts denna bladdator igang. 



Avsttingning av HPs CCI-losning 

Du kan stanga av en eller flera bladdatorer eller hela serverladan. 

Avstdngning av en bladdator 

Sa har stanger du av bladdator: 

1 . Kontrollera att bladdatorn inte ar pa. 

Mer information om bladdatorns lysdioder finns i Bilaga E, 
"Lysdioder och switchar". 

2. Om bladdatorn ar pa, meddela da anvandaren och stang vid 
behov av alia oppna program. 

3. Stang av operativsystemet. Detta kan stanga av strommen till 
bladdatorn. 

4. Om bladdatorn fortfarande ar stromsatt, stang da av den genom 
att antingen: 

□ Anvanda Integrated Administrator 
eller 

□ Trycka pa Pa/Av-knappen pa bladdatorns framsida 
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VIKTIGT: Mer information om hur du stdnger av bladdatorn med hjdlp 
av Integrated Administrator finns i HP ProLiant BL e-Class Integrated 
Administrator User Guide [Handbok for Integrated Administrator). 




Avstangning av bladdatorn 

For art gora en nodavstangning av en bladdator, haller du Pa/Av-knappen 
intryckt i fyra sekunder. 

ASE UPP! Nar du gor en nodavstangning pa en bladdator kan du forlora 
data som du inte har sparat. 



Avstangning av serverladan 

For art gora en korrekt avstangning av serverladan och alia bladdatorerna 
trycker du pa serverladans Pa/Av-knapp. Om du anvander operativsystemet 
Microsoft Windows XP utfor serverladan automatiskt en korrekt 
avstangning av alia bladdatorer, och gor darefter serverladan spanningsfri. 

Om du onskar gora en nodavstangning av serverladan och alia 
bladdatorerna samtidigt, hall da in serverladans Pa/Av-knapp 
i fyra sekunder. 

ASE UPP! Ndr du gor en nodavstangning av serverladan kan du forlora 
data som du inte har sparat i respektive bladdator. 
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Ta bort en bladdator 

Sa har tar du bort en bladdator: 

1 . Tryck pa utlosningssparren O. 

2. Dra ned ejektorspaken @. 

3. Ta bort bladdatorn fran serverladan ©. 




Ta bort en bladdator 



Installera extraminne 

Bladdatorerna stodjer foljande minnesfunktioner: 

■ Oregistrerat SODIMM DDR 333-minne 

Mer information finns i QuickSpecs pa HPs webbplats: 
www.hp.com 

■ 512 MB systemminne som kan utokas till 1 GB 

(32 MB av systemminnet ar reserverat for processorn) 

■ Tva SODIMM-platser 
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Sa har installer ar du SODIMM-minnen i en bladdator: 

1. Avstangning av bladdatorn. Se avsnittet "Avstangning 
av en bladdator" i det har kapitlet. 

2. Ta bort bladdatorn fran serverladan. Se avsnittet "Ta bort 
en bladdator" i det har kapitlet. 

3. Placera bladdatorn pa ett plant, icke ledande underlag. 

4. Hitta SODIMM-sockelsparen i bladdatorn: 

□ SODIMM-sockel 1-spar O 

□ SODIMM-sockel 2-spar © 

VIKTIGT: SODIMM(n) installeras omvdnt i forhallande till varandra. 
Om etiketterna pa SODIMM 1 dr vdnda uppat, dr etiketterna pd 
SODIMM 2 troligen vdnda neddt. 




SODIMM-sockelspar 
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VIKTIGT: Steg 5 galler endast om du onskar uppgradera SODIMM(na). 



5. Sa har tar du bort det befintliga SODIMM: 

a. Frigor lashakarna pa varje sida om SODIMM-kortplats 1 O. 

b. Ta bort SODIMM fran bladdatorn ©. 




Ja bort ett SODIMM 
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6. Sa har satter du i SODIMM 1: 

a. Placera fliken pa SODIMM med fliken pa SODIMM-sockeln 
och satt in SODIMM latt vinklat i sockeln O. 

b. Tryck ned SODIMM mot moderkortet och se till att det sitter 
fast ordentligt och att flikarna fastnar med ett "snapp" ©. 




Satta i ett SODIMM 

1. Upprepa steg 6 om du vill satta i ett andra SODIMM 
i SODIMM-kortplats 2. 
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Installera det diagnostiska grafikkortet 
och den diagnostiska adaptern 

Installera det diagnostiska grafikkortet som tillval i bladdadorns 
moderkort for att mojliggora video-funktion. 

Installera den diagnostiska adaptern i den diagnostiska kontakten 
pa bladdatorn framsida for att kunna installera kringutrustning, 
till exempel tangentbord, video, mus, USB-diskettenhet eller 
USB CD-ROM-enhet. 



VIKTIGT: Du kan snabbkoppla kringutrustningsenheter med hjdlp av den 
diagnostiska adaptern, om enheterna har hot-plug-mojlighet. Eftersom 
PS/2-enheter inte ger stod at hot-plug-tekniken, bor du starta om bladdatorn 
ndr den diagnostiska adaptern har installerats. USB-enheter har hot-plug- 
funktion och har krdvs det inte att du startar om bladdatorn efter installationen. 

Sa har installerar du det diagnostiska graffikkortet som tillval och 
den diagnostiska adaptern: 

1. Avstangning av bladdatorn. Se avsnittet "Avstangning 
av en bladdator" i det har kapitlet. 

2. Ta bort bladdatorn. Se avsnittet "Ta bort en bladdator" i det har 
kapitlet. 

3. Lagg ned bladdatorn pa en plan yta och installera det diagnostiska 
grafikkortet som tillval i socklarna. 
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4. Installera bladet i serverladan. Se avsnittet "Installera 
en bladdator" i det har kapitlet. 

5. Satt in den diagnostiska adaptern i den diagnostiska kontakten 
pa bladdatorn O. 

6. Dra at vingskruvarna sa att den diagnostiska adaptern sitter fast 
ordentligt ©. 




Satta i den diagnostiska adaptern 
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Anvand foljande bild och tabell for att identifiera kontakter pa den 
diagnostiska adaptern. 




Kontakter pa den diagnostiska adaptern 



Artikel 


Beskrivning 


O 


PS/2-muskontakt 


© USB 1.1 nr. 2 


© Seriell kontakt 


o 


PS/2-tangentbordskontakt 


© USB 1.1 nr. 1 


© 


Videokontakt 
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Installation och handhavande 

Detta kapitel innehaller foljande information: 

■ En oversikt over tillgangliga metoder for installation 
av programvara i bladdatorer 

□ Automatisk installation med hjalp av Rapid Deployment 
Pack (snabbinstallation) 

□ Alternativa installationsmetoder 

□ Diagnostisk adapter och diagnostiskt grafikkort som tillval 

■ En beskrivning av konfigurationsprogram och hjalpprogram som 
stods av HPs CCI-losning 

□ Operativsystem som kan anvandas 

□ Setup-programmet (F10) 

□ Hjalpprogrammet ROMPaq 

□ Fjarruppgradering av ROM 

□ ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

□ HP Systems Insight Manager (HPs Resurshanterare) 

□ Handhavandeverktyg och hjalpprogram for ProLiant BL 
e-Class C-GbE Interconnect Switch (Sammankopplingsswitch) 
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Installationsalternativ for bladdator 

Bladdatorerna har konstruerats for snabbinstallation och ar idealiska 
for oovervakad, natverksbaserad installation och konfiguration av 
programvara. Rapid Deployment Pack (Snabbinstallationspaketet) 
ar det optimala valet for bladdatorer och forenklar konfigurationen 
av ett fatal eller hundratals blad fran ett fjarrmonterat grafiskt 
installationskontrollbord, som ar enkel att anvanda. Det PXE-aktiverade 
natverkskortet (endast det forsta NIC) och stodet for USB-diskett- och 
USB CD-ROM-enheter, som kan anvandas vid uppstart, i bladdatorn 
underlattar aven andra installationsmetoder. 



Automatisk installation med hjalp av Rapid 
Deployment Pack 

Rapid Deployment Pack (RDP) kombinerar tva kraftfulla produkter: 
Altiris Deployment Solution (installationslosning) och ProLiant 
Integration Module (integrationsmodul). RDP-konsolens grafiska 
granssnitt erbjuder intuitiva dra-och-slappfunktioner, till exempel 
script och bilder, for samtidig installation av operativsystem och 
program for flera bladdatorer. Rapid Deployment Pack har aven 
avancerade funktioner som kan detektera och visa bladdatorerna, 
baserat pa deras respektive rack-, serverlade- och fackpositioner. 
Du kan stalla in installationskontrollbordet sa att det automatiskt 
installerar fordefmierade konfigurationer i nyinstallerade bladdatorer. 

Mer information om Rapid Deployment Pack finns hos narmaste 
auktoriserade aterforsaljare, pa cd-skivan Rapid Deployment, som 
medfoljer vid leverans av serverladan, eller pa foljande webbplats: 
www.hp.com/servers/rdp. 



Alternativa installationsmetoder 

Bladdatorerna har ett PXE-aktiverat natverkskort (endast det forsta 
NIC) och stddjer USB-diskett- och USB CD-ROM-enheter, som 
kan anvandas vid uppstart, liksom tangentbord, video och mus som 
installerats via den diagnostiska adaptern. Dessa funktioner gor att 
du kan anvanda dina egna natverksbaserade eller lokala, overvakade 
installationsmetoder vid uppstart och installation av programvara 
i bladdatorerna. 
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Diagnostisk adapter och diagnostiskt grafikkort (tillval) 

Den diagnostiska adaptern och det diagnostiska grafikkortet (tillval) 
mojliggor lokal overvakning av datorernas tillstand och handhavande 
genom att du kan installera kringutrustning direkt till en bladdator. 
Med den diagnostiska adaptern och det valfria diagnostiska grafikkortet 
kan du: 

■ Visa bladdatorns handelsemeddelanden (Se avsnitt "Bladdatorns 
handelsemeddelanden" i det har kapitlet.) 

■ Uppgradera bladdatorns ROM (Se avsnitt "Sakerhetskopiera 
bladdatorns ROM" i det har kapitlet.) 

■ Visa programvaruinformation under installationen 

Mer information om hur du installerar den diagnostiska adaptern och 
det valfria diagnostiska grafikkortet finns i Kapitel 4, "Installera och 
dra kablar for HPs CCI-losning". 



VIKTIGT: Du kan snabbkoppla kringutrustningsenheter med hjdlp av den 
diagnostiska adaptern, om enheterna har hot-plug-mojlighet. 



Bladdatorns funktioner och program som kan 
an van das 

Konfigurering av bladdatorn inkluderar installation av ett operativsystem, 
program och optimerade drivrutiner. 

Rapid Deployment Pack gor att datorn automatiskt kanner av och 
konfigurerar maskinvara och installerar optimerade drivrutiner. 

Operativsystem som kan anvdndas 

Bladdatorerna stodjer Microsoft Windows XP Professional SPla 
eller senare. 
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Setup- prog ram met (F10) 

Setup-programmet (F10) utfor konfigurationfunktioner och gor att du 
kan visa information om konfigurationen av bladdatorerna. Bladdatorn 
levereras fabrikskonfigurerad och kraver ingen interaktion med 
setup-programmet om du inte onskar andra fabriksinstallningarna. 
I foljande tabell finns setup-programmets menyalternativ. 

For att komma at setup-programmet (F10), installera da det valfria 
diagnostiska grafikkortet och den diagnostiska adaptern tillsammans 
med tangentbord och bildskarm i den bladdator som du vill anvanda 
och tryck pa tangenten F 1 0 under uppstarten. 

Anvandare av fjarrkonsol kan komma at setup-programmet (F10) 
via Integrated Administrator. Starta om bladdatorn via Integrated 
Administrator och tryck pa Esc och darefter pa 0 (noll)-tangenten. 
Mer information finns i HP ProLiant BL e-Class Integrated 
Administrator User Guide (anvdndarhandbok for Integrated 
Administrator). 



Du kommer at fjarrkonsolens funktionstangenter genom att trycka 
pa Esc, sedan pa siffrorna 1 t o m 0 for Fl tomFlO. Fll kommer 
du at genom att trycka pa Esc och darefter pa ! .F 1 2 kommer du genom 
att trycka pa Esc och darefter pa @. 



Bladdator-konfigurationsinformation kan ocksa fjarrstyras med hjalp 
av System Software Manager (SSM). Mer information finns pa foljande 
webbplats: www.hp.com/go/ssm. 
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Setup-programmet (F10) 



Rubrik Alternativ Beskrivning 



File (Arkiv) System Information Raknar upp: 

(Systeminformation) . Produktnamn 

• Processsortyp/hastighet/stegning 

• Cachestorlek (L1/L2) 

• Hur mycket minne/hastighet som 
ar installerat 

• Integrerad MAC-adress for inbyggt, 
aktiverat NIC 1 

• Integrerad MAC-adress for inbyggt, 
aktiverat NIC 2 

• System-ROM (med namn och version) 

• Chassinummer 

• Inventarienummer 

• CMS (Transmeta Code Morphing 
Softwarej-version 

• Racknamn 

• Serverladans namn 

• Serverlada, modell 
About (Om) Visar copyright-information. 

Set Time and Date Har stdller du in systemdatum och -tid. 

Save to Diskette Spararsystemkonfigurationen, inklusiveCMOS, 

i filen som heter CPQsetup.txt pa en formaterad 
1 ,44-MB-diskett eller USB-enhetsnyckel. 

Restore from Diskette Aterskapar systemets konfiguration fran en 

diskett eller USB-enhetsnyckel. 

Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (F10) (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



File (Arkiv) 
(fortsattning) 



Set Defaults and Exit 



Ignore Changes 
and Exit 



Aterstdller fabriksinstdllningarna och tar dven 
bort eventuella losenord. 

Avslutar setup-programmet utan att tilldmpa 
eller spara dndringar. 



Storage 
(Lagring) 



Save Changes and Exit 
Device Configuration 



Sparar dndringar av systemets konfiguration 
och avslutar Setup-programmet. 

Listar alia installerade BlOS-styrda 
lagringsenheter. 

Ndr en enhet vdljs visas detaljerad 
information och alternativ for denna enhet. 

Transfer Mode (endast IDE-enheter) 

Anger aktivt dataoverforingslage. Alternativen 
(beror pd enhetstyp) dr PIO 0, Max PIO, 
Enhanced DAAA, Ultra DMA 0 och Max UDMA. 

Translation Mode (endast IDE-harddiskar) 

Vdljer det rorelseldge som ska anvdndas for 
enheten. Gor att BIOS kan anvdnda enheter som 
dr partitionerade och formaterade for andra 
system vilket kan vara nodvdndigt om dldre 
versioner av UNIX (t.ex. SCO UNIX version 3.2) 
anvdnds. Alternativen dr Bit-Shift, LBA Assisted, 
User och None. 

/\ SE UPP! Vanligtvis vdljs rdrelseldget 
automatiskt av BIOS och bor inte andras. 
Om valt rorelseldge inte stammer med det 
Idge som gdllde dd enheten partitionerades 
och formaterades kommer det inte gd att 
komma at data som lagrats pd enheten. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup- prog ram met (F10) (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Storage 

(Lagring) 

(fortsattning) 



Device Configuration 
(fortsattning) 



Lagringsalternativ 



Translation Parameters (endast 
IDE-harddiskar) 

Anger vilka parametrar (antal logiska cylindrar, 
huvuden och sektorer per spar) som anvands 
av BIOS for att kommunicera mellan 
operativsystem och program. Antal cylindrar 
(Logical cylinders) far inte overstiga 1 024. 
Antal huvuden (Heads) far inte overstiga 256. 
Antal sektorer per spar (Sectors per track) far 
inte overstiga 63. Dessa fait visas och kan andras 
bara om Translation mode ar satt till User. 

Multisector Transfers (endast IDE-harddiskar) 

Anger hur manga sektorer som overfors per 
PlO-operation. Alternativen (beror avenhetstyp) 
ar Disabled, 8 och 1 6. 

Removable Media Boot (Start fran 
lostagbara media) 

Aktiverar eller avaktiverar mojlighet att starta 
systemet fran lostagbara enheter. 

Primary IDE Controller (Primar 
IDE-kanal) 

Aktiverar eller avaktiverar primar IDE-kanal. 
Funktionen finns bara pa vissa modeller. 

BIOS IDE DMA Transfers (BIOS IDE 
DMA-overforingar) 

Har kan du kontrollera hur BIOS- 
kommunikationen mellan operativsystem sker. 
Nar "Enable" (Aktiverad) har valts kommer 
BIOS att kommunicera med alia operativsystem 
med DMA-dataoverforingar. Nar "Disable" 
(Avaktiverad) har valts kommer BIOS att 
kommunicera med alia operativsystem 
med PlO-dataoverforingar. 



(j?*^ Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvandas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (F10) (Fortsattning) 



Rubrik Alternativ Beskrivning 



Storage IDE DPS Self-Test Gor att du kan kora en sjalvtest av 

(Lagring) (IDE DPS-sjalvtest) IDE-harddiskar som kan utfora DPS-test 

(fortsattning) (Drive Protection System). 



<f^ Det har alternativet visas bara om det finns 
minst en harddisk ansluten till systemet 
som kan utfora IDE DPS-sjalvtest. 

Boot Order Gor att du kan ange startordning for perifera 

(Startordning) enheter (sasom harddisk, USB-enhet eller 

natverkskort) sa att systemet startas fran den 
enhet dar operativsystem forst patraffas. 
Varje enhet i listan kan utelamnas eller tas 
med i sokning efter startbart operativsystem. 

Security Setup Password Stalla in och aktivera setup-losenordet 

(Sdkerhet) (Setup-ldsenord) (administratorslosenordet). 

Om losenord stallts in, mdste detta anges 
for att kunna dndra alternativ i setup- 
programmet, uppgradera ROM eller 
dndra vissa plug&play-instdllningar 
under Windows. 

System IDs Du kan stalla in: 

• Asset tag (1 8-bytes inventarienummer) och 
Ownership Tag (80-bytes dgarmarkning 
som visas under POST). 

• Chassits serienummer eller UUID (Universal 
Unique Identifier). UUID kan uppdateras 
endast om aktuellt chassiserienummer dr 
ogiltigt. (Dessa nummer stalls normalt in 
pd fabriken och anvdnds for att ge systemet 
en unik identitet.) 

• Tangentbordets nationella instdllning 
(t.ex. engelskt eller tyskt). 

Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (F10) (Fortsattning) 



Rubrik Alternativ 

Security Master Boot Record 

(Sakerhet) Security (MBR-skydd) 
(fortsattning) 



Beskrivning 

Aktiverar/avaktiverar MBR-skydd 
(Master Boot Record). 

Nar denna dr aktiv kommer BIOS att forhindra 
all skrivning till MBR pd aktuell startenhet. Varje 
gang datorn (om)startas jdmfor BIOS MBR pd 
aktuell startenhet med den MBR som tidigare 
sparats. Om ndgon skill nad upptdcks kan 
du antingen spara MBR pd aktuell startenhet, 
dterstdlla sparad MBR eller stdnga av MBR- 
skyddet. Du mdste kdnna till eventuellt losenord. 

Stdng av MBR-skyddet innan aktuell 
startenhet formateras eller partitioneras 
om. Manga hdrddiskprogram (exempelvis 
FDISK och FORMAT) uppdaterar MBR. 

Om MBR-skyddet dr pa och diskdtkomsten 
styrs av BIOS kan inte dessa program 
skriva i MBR, det genererar bara ett 
felmeddelande. 

Om MBR-skyddet dr pd och diskdtkomsten 
styrs av operativsystemet kommer eventuella 
dndringar av MBR att detekteras av BIOS 
under foljande omstart och dd visas 
ocksd en MBR-varning. 



Save Master Boot Sparar en sdkerhetskopia av den aktuella 

Record (Spara MBR) startenhetens MBR (Master Boot Record). 

<§j^ Visas bara om MBR-skyddet dr pd. 

Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup- prog ram met (F10) (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Security 

(Sdkerhet) 

(fortsattning) 



Restore Master Boot 
Record (Aterstall MBR) 



Device Security 



Aterstdller sakerhetskopian av MBR 
(Master Boot Record) pd aktuell startenhet. 

Visas bara under foljande forhdllanden: 

• MBR-skyddet dr pa. 

• En sdkerhetskopia av MBR har tidigare 
spa rats. 

• Aktuell startenhet dr den som MBR-kopian 
sparades ifrdn. 

A. SE UPP! Aterstdllning av sparad MBR 
efter det att operativsystemet eller ett 
hdrddiskprogram har dndrat MBR kan 
leda till att dqta pd enheten blir 
odtkomliga. Aterstall bara sparad MBR 
om du dr sdker pd att aktuell startenhet 
dr intakt och inte infekterats av virus. 

Aktiverar/ avaktiverar USB-portar. 



Network Service Boot 



Aktiverar/avaktiverar mojlighet att starta 
datorn fran operativsystemet pd 
en ndtverksserver (PXE). 



<*?^ Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup- prog ram met (F10) (Fortsattning) 



Rubrik Alternativ Beskrivning 



Advanced* Power-On Options Du kan stdlla in: 

*Endast for * POST-installning (QuickBoot, FullBoot eller 

avancerade FullBoot varje dag till var 30:e dag), 

anvandare. • POST-meddelanden (aktivera/avaktivera). 



• F9-prompt (aktivera/avaktivera). 
Ndr denna funktion dr pd visas 
meddelandet "F9 = Boot Menu" under 
POST. Meddelandet visas ej om denna 
funktion avaktiveras. Men om du trycker 
pd F9 kommer fortfarande menyn med 
tillfdllig startordning att visas. Mer information 
finns under Storage > Boot Order. 

• FlO-prompt (aktivera/avaktivera). Ndr 
denna funktion dr pd visas meddelandet 
"F10 = Setup" under POST. Meddelandet 
visas ej om denna funktion avaktiveras. 
Men om du trycker pd F10 under POST 
kommer fortfarande setup-programmet 
att startas. 

• F12-prompt (aktivera/avaktivera). Ndr 
denna funktion dr pd visas meddelandet 
"F12 = Network Service Boot" under 
POST. Meddelandet visas ej om denna 
funktion avaktiveras. Men om du trycker 
pd F12 under POST kommer fortfarande 
systemet att forsoka starta frdn ndtverket. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (F10) (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Advanced* 
(fortsattning) 

*Endast for 
avancerade 
anvandare. 



Power-On Options 
(fortsattning) 



Du kan stalla in: 

• POST Delay (i sekunder) (aktivera/ 
avaktivera). Med denna funktion pd kan 
anvandaren fdrdrdja POST ett visst antal 
sekunder. Denna fdrdrdjning behdvs 
ibland for att Idngsamma hdrddiskar 

pd vissa PCI-kort ska hinna starta upp och 
operativsystemet laddas innan POST dr 
klar. POST-fdrdrdjningen ger dig dessutom 
mer tid for att trycka pd Fl O-tangenten 
ndr du vill starta setup-programmet. 

• I/O APIC Mode (aktivera/avaktivera) 
Aktivering av denna funktion gdr att 
operativsystemet Microsoft Windows kdrs 
optimalt. Funktionen mdste avaktiveras for 
vissa andra operativsystem ska fungera. 

• ACPI and USB Buffer @ Top of Memory 
(aktivera/avaktivera). Ndr denna funktion 
dr aktiv kommer minnesbufferten for USB 
att placeras hdgst upp i minnet. Fdrdelen 
med detta dr att lite minne under 1 MB 
blir ledigt och kan anvandas av ROM 
pd expansionskort. Nackdelen dr att en 
vanlig minneshanterare, HIMEM.SYS, inte 
fungerar som den ska ndr USB-bufferten 
ligger hdgst i minnet OCH systemet har 
64 MB RAM eller mindre. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvandas beror pa systemets maskinvara. 
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Setup-programmet (F10) (Fortsattning) 



Rubrik 



Alternativ 



Beskrivning 



Advanced* 
(fortsattning) 

*Endast for 
avancerade 
anvdndare. 



Device Options 



NIC PXE Option ROM Download (aktivera/ 
avaktivera). BIOS innehdiler ett inbyggt 
alternativ-ROM for NIC for att enheten ska kunna 
startas upp via ndtverket till en PXE-server. Detta 
anvdnds typiskt for att hdmta en foretagsstruktur 
till en hdrddisk. NIC alternativ-ROM upptar 
det minne under 1 MB som vanligen kallas det 
DOS-kompatibla utrymmet (DHC). Detta utrymme 
dr begrdnsat. Denna FlO-funktion gor att 
anvdndarna kan avaktivera hdmtning av av 
detta inbyggda NIC alternativ-ROM och ddrmed 
fd mera DHC-utrymme for ytterligare PCI-kort 
som kan behova det. Standardinstdllningen 
dr att NIC alternativ-ROM dr aktiverad. 



Vilka av setup-programmets funktioner som kan anvdndas beror pd systemets maskinvara. 



Aterstalla konfigurationen 



Denna aterstallningsmetod kraver att du har sparat pa en diskett 
med funktionen Save to Diskette i setup-programmet (F10) innan 
aterstallningen behovs. 

Du bor darfor spara alia forandringar av datorkonfigurationen pa 
en diskett och forvara disketten sakert for framtida anvandning. 

For att aterstalla konfigurationen satter du in disketten med den 
sparade konfigurationen i en USB-diskettenhet (installerad via den 
diagnostiska adaptern) och kor funktionen Restore from Diskette 
i setup-programmet (F10). 

Du maste installera ett valfritt diagnostiskt grafikkort i bladddatorn 
innan du kan anvanda en bildskarm med den diagnostiska adaptern. 

Att aterstalla konfigurationen kan aven utforas fran operativsystemet 
med hjalp av System Software Manager (SSM). Mer information 
finns pa foljande webbplats: www.hp.com/go/ssm. 
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Sdkerhetskopiera bladdatorns ROM 

Nar du uppgraderar bladdatorns ROM, skriver ROMPaq over det aldre 
ROM och sparar aktuellt ROM som sakerhetskopia. Darmed far du 
mojlighet att latt vaxla over till den sakerhetskopierade ROM-versionen. 
Den har funktionen skyddar den tidigare ROM-versionen, aven om 
du drabbas av ett stromavbrott medan du sakerhetskopierar ROM. 

Det fmns tva metoder att kopiera ROM-minnet: 

■ Uppgradera bladdatorns ROM med hjalpprogrammet ROMPaq 

■ Fjarrkopiera ROM 

Uppgradera bladdatorns ROM med hjalpprogrammet ROMPaq 

Anvand hjalpprogrammet ROMPaq i bladdatorn for att uppgradera 
systemets BIOS. 



Foljande atgarder galler aven nar du ska aterstalla systemet 
om systemet intar startskyddat lage pa grund av en misslyckad 
ROM-uppgradering. 



Mer information om hur du skapar en startbar enhetsnyckel finns 
pa foljande webbplats: 

http://wwssl pro.compaq.com/support/ referencejibrary/ 
viewdocument.asp?source=338 1 1 1 .xml&dt=21 



Sa har anvander du hjalpprogrammet ROMPaq: 

1. Ladda ner den senaste versionen av system-BIOS for bladdatorer 
pa en USB-enhetsnyckel. Den senaste system-BIOS fmns pa 
adressen: www.hp.com. 

2. Avstangning av bladdatorn. Se avsnitt "Avstangning 
av en bladdator" i Kapitel 4. 

3. Ta bort bladdatorn. Se avsnitt "Ta bort en bladdator" i Kapitel 4. 

4. Installera det valfria diagnostiska grafikkortet i bladdatorn. 

5. Satta tillbaka bladdatorn i serverladan. 

6. Installera den diagnostiska adaptern i bladdatorn. 
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7. Installera USB-enhetsnyckeln med det nedladdade system-BIOS, 
ett tangentbort, en bildskarm och mus till den diagnostiska adaptern. 

8. Starta bladdatorn for att paborja kopiering av ROM. 

Fjdrruppgradering av ROM 

Fjarruppgradering av ROM gor att systemadministratoren kan 
uppgradera ROM pa ett sakert satt fran en fjarrposition. Systemadmi- 
nistratoren kan utfora uppgraderingen centralt, vilket ger en mer enhetlig 
installation och storre kontroll over HP-datorernas ROM-bilder i 
natverket. Det ger ocksa hogre produktivitet och lagre total agar- 
skapskostnad. 

Mer information om fjarruppgradering av ROM finns pa foljande 
webbplats: www.hp.com/go/ssm. 

ProLiant BL e-Class Integrated Administrator 

ProLiant BL e-Class Integrated Administrator ar ett centraliserat 
handhavande- och overvakningssystem for ProLiant BL 
e-Class-serverladan och bladdatorerna. Integrated Administrator 
fungerar som en kombinerad terminalserver och en fjarrstyrd 
effektkontroller, som mojliggor out-of-band, sakra, seriella 
konsolanslutningar till alia bladdatorerna i serverladan samt 
erbjuder foljande: 

■ Fullstandigt Command Line Interface (CLI) och webbgranssnitt 

□ Behorighet till bladdatorerna kan stallas in for varje 
anvandare 

□ Virtuell Pa/Av-knapp for att satta pa/stanga av bladdatorn 

□ Over 100 scriptkommandon for att mojliggora automatisk 
installning och handhavande 

■ Fjarradministration 

□ Ger atkomst till bladdatorns seriella kontrollbord 

□ Ger full kontroll over bladdatorns Power-On Self Test 
(POST)- och startprocess, inklusive setup-programmet (F10) 

■ Overvakning av maskinvarans tillstand 

Integrated Administrator overvakar och kontrollerar serverladans 
flaktar, temperaturgivare, nataggregat och bladdatorns status. 
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■ Kontrollbordsbuffring offline (nar den inte ar ansluten) och 
loggbok over handelser 

□ Kontrollbordslogg for operativsystem 

□ Bladdatorns och serverladans maskinvaruhandelser 

■ Sakerhetsfunktioner 

□ Saker atkomst till Shell 

□ Anvandaradministration for upp till 25 anvandare 

□ Redovisning av ogiltiga inloggningsforsok 

□ Registrering av anvandaratgarder i loggen 

□ Selektiv aktivering av alia protokoll, t.ex. Telnet 

□ Out-of-band-handhavande med hjalp av RS-232-konsolen 
i Integrated Administrator 

□ Secure Sockets Layer (SSL) (Webbgranssnitt) 

□ SSL-certifikat som kan installer as av kund 

■ Okad tillganglighet 

□ Integrated Administrator ar ett slutet, inbyggt system med 
egen processor, eget minne, NIC och flash-ROM. 

□ Sjalva serverladan ar intelligent och feltolerant samt fortsatter 
att fungera aven om Integrated Administrator kraschar. 

□ Integrated Administrator gor det mojligt att uppdatera 
program online med kod for att garantera att endast 
certifierade program installeras. 

■ Integration av HPs Systems Insight Manager 

□ HPs Systems Insight Manager identifierar Integrated 
Administrator som bladdatorns "handhavandeprocessor." 

□ Status for Integrated Administrator ar en del av bladdatorns 
status. Om Integrated Administrator forsamras, visas alia 
bladdatorer som handhas av Integrated Administrator som 
forsamrade. 

□ HPs Systems Insight Manager kan lasa in Integrated 
Administrator SNMP-traps. 

□ HPs Systems Insight Manager gor att anvandaren kan starta 
Integrated Administrator- webbgranssnittet. 



5-76 



www.hp.com 



Setup- och installationshandbok 



Installation och handhavande 



Webbgranssnittet i Integrated Administrator mojliggor full atkomst 
och kontroll over bladdatorerna och serverladan via en webblasare, 
inklusive: 

■ Handhavande av serverladan 

□ Overvakning av flaktar, kraftaggregat och temperatur 

□ Korrekt Pa/Av-stangning av serverlada och bladdator 

□ Kontroll over serverladans unit identification (UID) 

□ Granssnitt for handhavandeverktyg och hjalpprogram med 
anknytning till den valfria sammankopplingsswitchen 

Mer information om handhavandeverktyg och hjalpprogram 
associerade med den valfria sammankopplingsswitchen finns 
i HP ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch User 
Guide (handbokfor sammankopplingsswitch). 

■ Handhavande av bladdator 

□ Virtuella Pa/Av- och Unit Identification (UID)-knappar 

□ Seriellt fjarrkontrollbord 

□ Allman tillstandsstatus 

■ Anvandarhandhavande 

□ Lagga till/Ta bort/andra administratorer/grupper/anvandare 

□ Bladdatorer som ar tilldelade grupper 

□ Tva nivaer av anvandarbehorighet for grupper 

Mer information, inklusive anvisningar om kopiering/uppgradering 
av ROM i Integrated Administrator finns i HP ProLiant BL e-Class 
Integrated Administrator User Guide pa Dokumentation-cd:n som 
medfoljer vid leverans av serverladan. 



Setup- och installationshandbok 



www.hp.com 



5-17 



Installation och handhavande 



Bladdatorns handelsemeddelanden 

I listan visas de berorda komponenterna med tillhorande felmeddelanden. 

I foljande tabell anges handelsetyperna (berorda komponenter) och 
tillhorande meddelanden. 



Bladdatorns handelsemeddelanden 


Hdndelsetyp 


Hdndelsemeddelande 


Bladdatormiljo 


Overhettningstillstand* 


Systemdverhettning (Zon X) 


Opera tivsystem 


Automatisk avstdngning 


Automatisk avstdngning av operativsystemet orsakat av flaktfel 


av operativsystem 


Automatisk avstdngning av operativsystemet orsakat 




av overhettningstillstand 


Serverladans miljo 


Overhettningstillstand 


Integrated Administrator varnar for att dess tillstdnd/hdlsa 




har fordndrats** 


Flaktfel 


Integrated Administrator varnar for att dess tillstdnd har fordndrats** 


*F6r speciella driftstemperatu 


romrdden hdnvisas till Bilaga F, "Specifikationer". 


**Mer information om meddelandena finns i Integrated Administrator-loggen. 
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HPs Systems Insight Manager 



VIKTIGT: Du kan installera HPs Systems Insight Manager med hjalp 
av Handhavande-cd:n som medfoljer vid leverans av serverlddan, 
eller ladda ner den fran HPs webbplats. 



HPs Systems Insight Manager erbjuder en ingaende hantering av fel, 
uppsattning och konfiguration hos HPs serverplattformar (inklusive 
hundratals bladdatorer) fran en enda kontrollpanel. Du kan anvanda 
HPs Systems Insight Manager for att visa varje bladdator och Integrated 
Administrator for varje bladlada. Systemparametrarna som overvakas 
beskriver status for alia bladdatorerna och ladkomponenter. Genom 
att ha mojlighet att visa vad som hander dessa komponenter, kan du 
agera omedelbart. 

Anvand instruktionerna i foljande avsnitt for att visa och skriva ut 
handelselistan inifran HPs Systems Insight Manager. Du kan aven 
markera en farlig eller en "se upp!"-handelse som atgardad efter 
att den berorda komponenten har bytts ut. 

Visa handelselistan 

Sa har visar du listan for upptackssystem: 

1 . I fonstret for HPs Systems Insight Manager System Lists 
(systemlistor), 

a. Expandera System List (systemlista). 

b. Expandera Systems by Type (system efter typ). 

c. Valj All Systems (alia system), All Enclosures (alia lador) 
eller All Clients (alia klienter) for att visa listan over 
bladdatorer eller serverlador. 

2. I den visade listan klickar du pa lamplig serverlada eller klient. 

3. Klicka pa fliken Events (handelser) pa den senast visade sidan. 

4. Klicka pa en handelse for att far mer information. 
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Skriva ut handelselistan 

Klicka pa Print (Skriv ut)-knappen i hornet langst ned till hoger 
pa handelsesidan, om du vill skriva ut handelselistan. 

Sa har skriver du ut information om en enstaka handelse: 

1 . Klicka pa handelsen. 

2. Bladdra ned pa sidan och klicka pa View Printable Details 
(visa information som kan skrivas ut). 

3. Nar den nya sidan oppnas, klickar du pa bladdrarens File/Print 
(Arkiv/Skriv ut). 

Handhavandeverktyg och hjdlpprogram for 
ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch 

Sammankopplingsswitchen erbjuder ett stort antal funktioner for 
"out-of-band"- och "in-band"-konfiguration och handhavande. 
Den har konfigurerats pa fabrik for omedelbar drift. 

Konfiguration och handhavande kan anvandas i sammankopplingss- 
witchens alia fyra RJ-45 Gigabit Ethernet-uppkopplingskontakter, 
liksom i handhavande- och det seriella kontrollbordets kontakter i 
Integrated Administrator. Granssnitt som kan anvandas inkluderar: 

■ HTTP-baserade via webblasaren 

□ Komplett handhavandegranssnitt 

□ Kan anvandas i alia vanliga webblasare 

□ Aterger grafiskt sammankopplingsswitchen 

□ Atkomst via valfri Gigabit Ethernet uppkopplingskontakt 
och handhavandekontakten i Integrated Administrator 

■ Menystyrt kontrollbord med lokal och Telnet-atkomst 

□ Komplett handhavandegranssnitt 

□ Atkomst lokalt via kontrollbordskontakten i Integrated 
Administrator eller fjarratkomst via Telnet 
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■ SNMP-agenten stoder handhavande av sammankopplingsswitchen, 
konfiguration och overvakning med hjalp av generell SNMP-hanterare 
med en MIB-kompilator. 

□ Stod for SNMP VI (RFC 1 157) och RMON VI (RFC 1757; 
grupper 1 Statistik, 2 Historik, 3 Alarm och 9 handelse) 

□ Script-funktioner tillgangliga via ett SNMP-scriptprogram 

□ Atkomst via alia RJ-45 Gigabit Ethernet uppkopplingskontakter 
och handhavandekontakten i Integrated Administrator 

Sammankopplingsswitchen erbjuder aven ytterligare konfigurations- 
och handhavandefunktioner inklusive: 

■ Konfiguration och aterstallning av sammankopplingsswitchen 
via TFTP-server 

□ Upp- och nedladdning (fran en TFTP-server) av en kopia 
av sammankopplingsswitchens konfiguration 

□ Mojliggor snabb installning av flera sammankopplingsswitch 
med liknande konfiguration 

□ Erbjuder sakerhetskopierings- och aterstallningsfunktioner 

■ Stodjer kontaktspegling for natverksdiagnostik 

Overvaka natverkstrafik i en sammankopplingsswitchs kontakt 
genom att spegla en kopia av dess data till en annan (spegel) 
kontakt 

■ Kopplingshastighets- och aktivitetslampor pa varje Gigabit 
Ethernet uppkopplingskontakt 

■ Flerniva-anvandarnamn och -losenord for alia 
handhavandegranssnitt 

□ Mojlighet till aterstallning fran forlorat losenord 
pa handhavande-niva 

□ Time-out-period vid Telnet- och kontrollbordssessioner 
som kan konfigureras 
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Uppgifter om typgodkanncmde 



Identifikationsnummer for typgodkannande 

For certifiering och identifikation har produkten tilldelats ett unikt 
serienummer. Serienumret firms pa produktens namnplat tillsammans 
med alia behovliga godkannanden och annan information. Nar du 
behover typgodkannandeinformation om produkten refererar du till 
detta serienummer. Forvaxla inte serienumret med marknadsnamnet 
eller produktens modellnummer. 

FCC (Federal Communications Commission)-regler 

I Del 15 i FCC-reglerna (Federal Communications Commission) 
anges granser for radiofrekvenser. Granserna ar avsedda att ge skydd 
mot storningar i radiokommunikationen. Manga elektroniska enheter, 
inklusive datorer, avger radiofrekvenser och omfattas darfor av de har 
reglerna. Enligt reglerna placeras datorer och kringutrustning i tva 
klasser, A och B, beroende pa installation. Klass A omf attar enheter 
som ar avsedda att framst anvandas inom kontors- och industrimiljo. 
Klass B ar enheter som pa rimliga grunder kan forvantas bli installerade 
i en hemmiljo (t.ex. persondatorer). Enligt FCC-reglerna ska enheter 
i bada klasserna vara markta med etiketter, som anger enhetens 
storningspotential och anvandarinstruktioner. 

Etiketten med effekt- och/eller stromforbrukning pa enheten visar 
klassifikationen (A eller B) for utrustningen. Klass B-utrustning 
har en FCC-logo eller FCC-ID pa etiketten. Klass A-utrustning 
saknar FCC-logo eller FCC-ID pa etiketten. Efter att utrustningens 
klasstillhorighet faststallts, hanvisas till informationen om enheterna 
i respektive klass i foljande avsnitt. 
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Klass A-utrustning 

Den har utrustningen har testats och motsvarar granserna for 
digitala enheter inom klass A, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Granserna 
ar avsedda att ge rimligt skydd mot storningar i kontors- och industri- 
omraden. Den har utrustningen genererar, anvander och kan avge 
radiofrekvenser som kan stora radiokommunikation om den inte 
installeras korrekt. Utrustningen orsakar sannolikt storningar om den 
anvands i bostadsomraden och anvandaren kan bli skyldig att atgarda 
problemen pa egen bekostnad. 

Klass B-utrustning 

Den har utrustningen har testats och motsvarar granserna for digitala 
enheter inom klass B, i enlighet med Del 15 i FCC-reglerna. Dessa 
krav ar utformade for att ge rimligt skydd mot skadliga storningar 
fran installationer i bostadsomraden. Den har utrustningen genererar, 
anvander och kan avge radiofrekvenser som kan stora radiokommunikation 
om den inte installeras korrekt. Det finns emellertid ingen garanti for 
att storningar inte kommer att ske for en viss installation. Om utrustningen 
stor radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgoras genom att man 
startar och stanger av utrustningen, bor anvandaren forsoka att avhjalpa 
storningarna pa ett eller flera av foljande satt: 

■ Rikta om eller flytta mottagarantennen 

■ Oka avstandet mellan utrustningen och den storda mottagaren 

■ Ansluta utrustningen till ett vagguttag med en annan fas an den 
som den storda mottagaren ar ansluten till 

■ Radfraga aterforsaljaren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker 
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Overensstammelseforklaring (Declaration of Conformity) 
for produkter markta med FCC-logotypen 
(galler enbart i USA) 

Denna utrustning uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Anvandningen 
ar understand foljande tva villkor: (1) utrustningen far inte skapa 
skadliga storningar och (2) den maste klara eventuella storningar, 
aven sadana som inte kan paverka dess funktionalitet. 

Eventuella fragor om produkten kan stallas via e-post eller telefon till: 

■ Hewlett-Packard Company 

P. 0. Box 692000, Mail Stop 530113 
Houston, Texas 77269-2000, USA 

■ 1-800-652-6672 (1-800-652-6672) (I syfte att kontinuerligt oka 
kvaliteten pa vara produkter, kan samtal spelas in eller avlyssnas.) 

Eventuella fragor om FCC-reglerna kan stallas via e-post eller 
telefon till: 

■ Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 
Houston, Texas 77269-2000, USA 

■ 281-514-3333 

Produkten identifier as av ett artikel-, serie- eller modellnummer 
pa produkten. 

Fordndringar 

FCC kraver, att anvandaren ska upplysas om att eventuella forandringar 
av utrustningen pa annat satt an vad som uttryckligen godkants av 
Hewlett-Packard Company, kan innebara att anvandaren forlorar 
ratten att anvanda utrustningen. 

Kablar 

Anslutningar till den har enheten maste goras med skarmade kablar med 
metailiserade RFI/EMI-kontaktkapor annars uppfylls inte FCC-reglerna. 
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For Canada (Avis Canadien) 
Klass A-utrustning 

Den har utrustningen av klass A uppfyller alia krav i Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Klass B-utrustning 

Denna digitala utrustning av klass B uppfyller alia krav i de kanadensiska 
reglerna for storningsgenererande utrustning. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences 
du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 



Mus-kompatibilitet 

Denna utrustning uppfyller del 15 av FCC -reglerna. Anvandningen 
ar understand foljande tva villkor: (1) utrustningen far inte skapa 
skadliga storningar och (2) den maste klara eventuella storningar, 
aven sadana som inte kan paverka dess funktionalitet. 



EU-normer 

Produkter med CE-markning foljer bade EMC-direktivet (89/336/EEC) 
och lagvoltsdirektivet (73/23/EEC) som utfardats av EG-kommissionen. 

Uppfyllelse av dessa direktiv innebar overensstammelse av foljande 
europeiska normer och bestammelser (motsvarande internationella 
standarder och bestammelser inom parentes): 

■ EN55022 (CISPR 22) - Elektromagnetisk interferens 

■ EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1) - Elektromagnetisk 
immunitet 

■ EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Begransning av harmoniska 
overtoner 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Begransning av 
spanningsfluktuationer 

■ EN60950 (IEC950) - Produktsakerhet 



A-4 



www.hp.com 



Setup- och installationshandbok 



Uppgiffer om fypgodkannande 



For Japan 
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For Korea 

Klass A-utrustning 
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Klass B-utrustning 



For Taiwan 



mm 



Laserutrustning 

Alia system utrustade med laserutrustning uppfyller tillampliga 
sakerhetsstandarder, inklusive IEC 825. Sarskilt med hansyn till 
lasern uppfyller utrustningen bestammelser for laserklass 1 . 
Produkten slapper inte ut farligt ljus, stralen ar helt innesluten 
vid alia operationer som utfors av anvandaren och vid underbill. 

Sdkerhetsvarningar for laser 

A\ VARNING! Minska risken att utsdttas for farlig straining genom att: 

• Inte oppna laserenheten. Det finns inga komponenter som kan lagas 
av anvandaren i den. 

• Inte andra kontroller och inte gora andra justeringar eller procedurer 
for laserenheten an de som beskrivs i den har handboken. 

• Endast lata auktoriserad servicegivare reparera laserenheten. 
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Kompatibilitet med CDRH-foreskrifterna 

CDRH (Center for Devices and Radiological Health) inom U.S. Food 
and Drug Administration utfardade regler for laserprodukter den andra 
augusti 1976. Overensstammelse med de har reglerna ar obligatorisk 
for produkter i USA. 

Internationella foreskrifter 

Alia system som ar utrustade med laserenheter uppfyller 
sakerhetsforeskrifterna, inklusive IEC 825. 

Laserproduktetikett 

Foljande etikett eller motsvarande ar placerad pa yttersidan pa 
laserprodukterna fran HP. 

Den har etiketten anger att 
produkten ar klassificerad 
som en KLASS 1 
LASERPRODUKT. Etiketten 
finns pa laserenheten som ar 
installerad i din produkt. 

Laserinformation 



Funktion 


Beskrivning 


Lasertyp 


Halvledare GaAlAs 


Vaglangd 


780 nm +/-35 nm 


Divergensvinkel 


53,5 grader +/-0,5 grader 


Uteffekt 


Mindre an 0,2 mW eller 1 0.869 W m" 2 sr" 1 


Polarisering 


Cirkular 0,25 


Bldndare 


0,45 turn +/-0,04 turn 
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Batteribyte 

Din datorn ar utrustad med ett litium-mangandioxid-, ett 
vanadinpentoxid- eller ett inbyggt alkaliskt batteri/batteripaket. 
Det finns risk for explosion och kroppsskada om batteriet placeras 
eller hanteras felaktigt. Utbyte ska goras av en auktoriserad servicegivare 
som har ratt batteri. For mer information om batteribyte eller om 
lampliga uppsamlingsplatser for de forbrukade batterierna, kontakta 
narmaste auktoriserade aterforsaljare eller servicestalle. 

AVARNING! Datorns inbyggda batteri innehallerantingen litiummangandioxid, 
vanadinpentoxid eller alkali. Det finns risk for brand eller brannskador om 
batteriet hanteras felaktigt. Minska risken for personskada genom att: 

• Forsok inte att ladda upp batteriet. 

• Utsatt inte batteriet for hogre temperaturer an 60 °C. 

• Ta inte isdr, klam sonder eller punktera det, kortslut inte externa 
kontakter och kasta inte det i vatten eller eld. 

• Ersatt bara batterierna med batterier som ar avsedda for den har 
produkten. 



Slang inte batterier i hushallssoporna. Hantera 
dem som miljofarligt avfall och lamna in dem 
pa uppsamlingsplatser for batterier eller hos en 
auktoriserad HP-aterforsaljare. 
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Elektrostatisk urladdning 



For att inte systemet ska skadas bor du iaktta nodvandiga 
forsiktighetsatgarder vid installation av systemet eller hantering 
avkomponenterna. En urladdning av statisk elektricitet fran ett finger 
eller nagon annan elektrisk ledare kan skada moderkortet eller andra 
enheter som ar kansliga for statisk elektricitet. Den har typen av skada 
kan forkorta enhetens livslangd. 

Forhindra elektrostatiska skador 

Forhindra elektrostatisk skada genom att vidta foljande 
forsiktighetsatgarder: 

■ Undvik handkontakt genom att transportera och forvara 
produkterna i elektrostatiskt sakra forpackningar. 

■ Forvara elektrostatiskt kansliga produkter i forpackningarna 
tills de placerats i elektrostatiskt fria arbetsstationer. 

■ Placera delarna pa en jordad yta innan du tar ut dem ur 

forpackningarna. 

■ Undvik att rora vid stift, ledningar eller kretsar. 

■ Kontrollera att du ar ordentligt jordad innan du ror vid 
en elektrostatiskt kanslig komponent eller enhet. 
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Elektrostatisk urladdning 



Jordningsmetoder 

Det firms flera olika jordningsmetoder. Anvand en eller flera av 
foljande metoder nar du hanterar eller installerar elektrostatiskt 
kansliga komponenter: 

■ Anvand ett armband anslutet till jordningssladden pa en jordad 
arbetsbank eller datorns chassi. De flexibla jordningsarmbanden 
ska ha minst 1 megohm ±10 procents motstand till jord. For att 
armbandet ska fungera, bar du det atsittande direkt mot huden. 

■ Anvand halband, taband eller stovelband vid staende arbetsstationer. 
Anvand band pa bada fotterna nar du star pa ledande underlag, 
eller avledande golvmattor. 

■ Anvand ledande serviceverktyg. 

■ Anvand ett barbart servicekit med antistatisk matta. 
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Felmeddelcmden under POST 



Anvand Felmeddelanden under POST som hjalp vid felsokning och 
nar du ska utfora grundlaggande diagnostikfunktioner. I foljande tabell 
listas de numeriska koder och textmeddelanden som galler bladdatorer. 



Folj rekommenderade atgarder i den ordning som de star upptagna 
^ ilistan. 



Felmeddelanden 


under POST 






Kod/Meddelande 


Lysdiod for 
tillstand 


Mojlig orsak 


Rekommenderad 
atgard 


101 -Option ROM 
Checksum Error 


Rod 


Bladets moderkort 
ur funktion. 


1 . Radera CMOS. 

2. Uppgradera 
system-ROM. 

3. Byt moderkort. 


1 02/1 03-System Board 
Failure 


Rod 


Bladets moderkort 
ur funktion. 


1 . Radera CMOS 

2. Byt moderkort. 


1 62-System Options 
Not Set 


Brungul 


CMOS raderades 
eller bladets batteri 
ur funktion. 


1 . Stall in systemets klockslag 
och datum i 

setup-programmet (F10). 



2. Byt ut bladets RTC-batteri. 
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Felmeddelanden under POST (Fort satining) 


Kod/Meddelande 


Lysdiod for 
tillstand 


Mojlig orsak 


Rekommenderad 
atgdrd 


1 64-Memory Size Error 


Brungul 


Felaktig 

minneskonfiguration. 


1 . Kontrollera att 
o(JUIMM(na) nar 
installerats korrekt. 

2 . Bekrdfta att korrekt typ av 
SODIMM har installerats. 

3. Ta ut och sdtt tillbaka 
SODIMM(na). 

4. BytSODIMM(en). 

5. Byt moderkort. 


201 -Memory Error 


Rod 


En SODIMM har kanske 
inte placerats korrekt 
eller ar ddligt. 


1 . Kontrollera att 
oUDI/VW\(na) nar 
installerats korrekt. 

2 . Bekrdfta att korrekt typ av 
SODIMM har installerats. 

3. Ta ut och sdtt tillbaka 
SODIMM(na). 

4. BytSODIMM(en). 

5. Byt moderkort. 



303-Keyboard 
Controller Error 



Brungul 



304-Keyboard or 
System Unit Error 



Brungul 



Tangentbordsstyrningen 
fungerar ej. 



Fel pd tangentbordet. 



1 . Ateranslut tangentbordet 
med avstdngt blad. 

2. Anvdnd ett annat 
tangentbord som du 
vet fungerar korrekt. 

3. Byt ut bladet. 

1 . Ateranslut tangentbordet 
med avstdngt blad. 

2. Anvdnd ett annat 
tangentbord som du 
vet fungerar korrekt. 

3. Byt ut bladet. 
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Felmeddelanden 


under POST (Fort satining) 






Kod/Meddelande 


Lysdiod for 

tillctnnrl 


fviO|iig orsaK 


Rekommenderad 
atgdrd 


1 720-SMART Hard 
Drive detects imminent 
failure 


Brungul 


Harddisken haller pa att 
krascha. 


1. 
2. 

O 
O . 


Kor vid behov DPS 
(Drive Protection System). 

Anvdnd programpatchen 
(www.hp.com/support). 

Sakerhetskopiera 
innehallet och byt 
ut harddisken. 


1780-DiskO Failure 


Brungul 


Harddisken har 
kraschat. 


1. 

2. 


Kor IDE-sjalvtestet fran 
setup-programmet (F10). 

Byt ut harddisken. 


1782-Disk Controller 
Error 


Rod 


Ett kretsfel har intrdffat 
i harddisken. 


1. 

2. 
3. 


Kor IDE-sjalvtestet frdn 
setup-programmet (F10). 

Byt ut harddisken. 

Byt moderkort. 


1 790-Disk 0 Error 


Brungul 


Harddisken har 
kraschat. 


1. 

2. 
3. 


Kor IDE-sjalvtestet fran 
setup-programmet (F10). 

Byt ut harddisken. 

Byt moderkort. 


1 800-Temperature Alert 


Brungul 


Den interna 

temperaturenoverskrider 
specifikationen. 


1. 

2. 
3. 


Kontrollera att systemets 
fldktar fungerar som de 
ska och att serverladan 
har tillrdcklig ventilation. 

Kontrollera processorns 
kylfldns. 

Byt moderkort. 
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Felmeddelanden 


under POST (Fort satining) 




Kod/Meddelande 


Lysdiod for 
tillstand 


Mojlig orsak 


Rekommenderad 
atgdrd 


1 yyo-Master Boot 
Record Backup has 
been lost. Tryck pa 
valfri tangent for att 
starta setup-programmet 
for att uppdatera 
MBR-sdkerhetskopiering. 


Brungul 


Den tidigare sparade 
MBR-kopian dr trasig. 


K6r setup-programmet 
for att uppdatera 
MBR-sdkerhetskopiering. 


Ogiltigt elektroniskt 
serienummer 


Brungul 


Det elektroniska 
serienumret har forlorats. 


1 . Kdr setup-programmet. 
Om data laddas/inte 
tillater dndringar, ladda 
da ner SP5572.EXE 
(SNZERO.EXE) frdn 
www.hp.com. 

2. Kdr setup-programmet, 
mata in serienumret 
under Security, System-ID 
och spara sedan 
dndringarna. 
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Felsokning 



A 



I den har bilagan finns speciell felsokningsinformation for HPs 
CCI-losning. Anvand den for att hitta uppgifter om serverladan 
och start av bladdatorn samt korningsfel. 

For information om lysdioder och switchar som ar speciella for 
bladdatorerna och serverladan hanvisas till Bilaga E, "Lysdioder 
och switchar". 

YARNING! Detforeligger risk for personskada eller skada pa utrustningen 
pa grund av ndrvaron av farlig energi. Oppnas luckan kommer man at 
farliga energikretsar. Luckan ska hdllas stdngd vid normal anvdndning 
eller vid felsokning. I annat fall bor systemet installeras i ett overvakat 
utrymme, ddr endast behorig personal har atkomst till systemet. 



I den har bilagan behandlas foljande amnen: 

■ Nar serverladan inte startar 

Du erhaller inledande instruktioner om vad du ska gora och 
vart du kan vanda dig om du behover hjalp med de vanligaste 
problemen som kan uppsta nar serverladan ska startas forsta 
gangen. 

■ Dignostiska atgarder for serverladan 

Om serverladan inte startar efter de forsta felsokningsprocedurerna, 
anvand da tabellerna i det har avsnittet for att eventuellt identifiera 
orsakerna till problemet och mojliga losningar. 

■ Nar bladdatorn inte startar 

Du erhaller inledande instruktioner om vad du ska gora och vart 
du kan vanda dig om du behover hjalp med de vanligaste problemen 
som kan uppsta under det forsta POST (sjalvtest vid stromtillslag). 
Bladdatorn utfor automatiskt det har testet varje gang du startar 
datorn, innan bladdatorn kan ladda operativsystemet och borja 
kora programvarorna. 
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■ Diagnostiska atgarder for bladdatom 

Om bladdatorn inte startar efter de inledande felsokningsprocedurerna, 
anvand da tabellerna i det har avsnittet for att identifiera mojliga 
orsaker till problemet och mojliga losningar. 

■ Problem efter den forsta starten 

Nar bladdatorn har slutfort POST (sjalvtest vid stromtillslag), kan 
du fortfarande fa problem, som till exempel svarighet att ladda 
operativsystemet. Du erhaller instruktioner om vad du ska gora 
och var du kan fa hjalp, nar du rakar ut for problem efter att 
bladdatorn slutfort POST. 



Ndr serverladan inte startar 

I det har avsnittet ges systematiska instruktioner om vad du ska gora 
och var du kan fa hjalp med de vanligaste problemen som kan uppsta 
under den forsta starten av serverladan ProLiant BL e-Class. Vid 
speciella problem med bladdatorn hanvisas till avsnitt "Gor sa har 
nar bladdatorn inte startar" i den har bilagan. 

Gor sa har om serverladan inte startar: 

1. Kontrollera den normala startsekvensen for serverladan: 

a. Lysdioderna for serverladans tillstand/halsa pa ladana 
framsida och lysdioderna for tillstandet for den bakre 
panelflaktens och Integrated Administrator samt 
Pa/Av-lamporna borjar lysa med ett fast gront sken. 

b. Kraftaggregat- och huvudflaktarna startar. 

2. Kontrollera att serverladan ar ansluten i ett fungerande vagguttag. 

3. Kontrollera att kraftkallan fungerar som den ska genom att 
kontrollera Pa/Av-lampan pa varje kraftaggregat pa serverladans 
baksida. 

Mer information om kraftkallor for ProLiant-lador finns 
i avsnittet "Power Source (kraftkalla)" i Servers Troubleshooting 
Guide (Felsokningshandbok for servrar) pa dokumentation-cd:n 
som medfoljer vid leverans av serverladan. 

Mer information om placering och funktion hos samtliga lysdioder 
pa serverladan finns i Bilaga E, "Lysdioder och switchar". 



D-2 



www.hp.com 



Sefup- och installationshandbok 



Felsokning 



4. Kontrollera att kraftaggregaten fungerar som de ska genom att 
kontrollera fel-lysdioden pa kraftaggregaten pa serverladans 
baksida. 

5. Kontrollera att serverladan far strom genom att kontrollera 
serverladans Pa/Av-lampa baktill pa ladan. 

6. Kontrollera att flaktarna fungerar genom att kontrollera lysdioden 
for flaktens tillstand pa serverladans baksida. 

7. Kontrollera att mittvaggen levererar strom till serverladan genom 
att kontrollera att serverladans tillstand-lysdiod pa ladans 
framsida lyser. 

8. Om Integrated Administrator startas om upprepade ganger, maste 
du kontrollera att detta inte beror pa ett problem som paborjar en 
omstart av Enclosure Self Recovery (ESR). 

Mer information finns i foljande avsnitt i HP ProLiant BL e-Class 
Integrated Administrator User Guide (Handbokfor Integrated 
Administrator) pa dokumentations-cd:n som medfoljer vid leverans 
av serverladan: 

□ "Enclosure Self Recovery" 

□ "System Short Circuit" (systemkortslutning) for ovriga 
ihallande omstartsproblem 

9. Starta om serverladan genom att trycka pa serverladans 
Pa/Av-knapp pa flaktkapan pa serverladans baksida. 

ASE UPP! Ndr du trycker pa Pa/Av-knappen medan serverladan kors, 
stangs serverladan och alia bladdatorer av. 



VIKTIGT: Om serverladan inte startar pa nytt, gar du vidare till "Tabell 
D-l : Dignostiska dtgdrder for serverladan" i den hdr bilagan. 



10. Kontrollera att kontakter och komponenter sitter i ordentligt. 
Mer information finns i avsnittet "General Loose Connections 
(allmant om losa kontakter)" i Servers Troubleshooting Guide 
(felsokningshandbok for servrar) pa dokumentations-cd:n som 
medfoljer vid leverans av serverladan. 



Setup- och installationshandbok 



www.hp.com 



D-3 



Felsokning 



Dignostiska atgarder for serverladan 

Om serverladan inte fungerar som den ska, anvand da Tabell D-l 
for att faststalla lampliga atgarder baserade pa de symptom som 
iakttagits. Borja med fraga 1 och arbeta dig igenom tabellen for att 
begransa de mojliga orsakerna och finna atgarder och losningar. 

Beroende pa de svar som du lamnat pa fragorna i Tabell D-l, hanvisas 
du till lamplig tabell i avsnittet som foljer harefter. I denna tabell anges 
mojliga orsaker till problemet, tillgangliga alternativ som hjalp vid 
diagnosen och mojliga losningar. 



Tabell D-l: Dignostiska atgarder for serverladan 


Fraga 


Svar 




Fraga 1 : Lyser stromlampan pa bada 
kraftaggregaten med fast, grant sken? 


Vid Ja, fortsdtt till Fraga 2 i 
Vid Nej, se Tabell D-2. 


den hdr tabellen. 


Fraga 2: Ar fel-lysdioderna pa bada 
kraftaggregaten sldckta? 


Vid Ja, fortsdtt till Fraga 3 i 
Vid Nej, se Tabell D-3. 


den hdr tabellen. 


Fraga 3: Lyser serverladans Pd/Av-lampa 
pd baksidan med ett fast grant sken? 


Vid Ja, fortsdtt till Fraga 4 i 
Vid Nej, se Tabell D-4. 


den hdr tabellen. 


Fraga 4: Lyser tillstand-lysdioden pa serverladans 
framsida? 


Vid Ja, fortsdtt till Fraga 5 i 
Vid Nej, se Tabell D-5. 


den hdr tabellen. 


Fraga 5: Visar det lokala handhavande-kontrollbordet 
information ndr det ansluts till serverladan? 


Vid Ja, anvdnd den visade 

vidare diagnos. 

Vid Nej, se Tabell D-6 eller 


informationen for 
fortsdtt till Fraga 6. 


Fraga 6: Lyser tillstand-lysdioden for den 
Integrated Administrator grant? 


Vid Ja, fortsdtt till Fraga 7 i 
Vid Nej, se Tabell D-7. 


den hdr tabellen. 



Fraga 7: Lyser fldktens tillstdnd-lysdiod grant? Vid Ja och om du fortfarande inte kan komma 

at det lokala kontrollbordet, kontakta HP eller 
ndrmaste auktoriserade servicestdlle for reservdelar 
och service. 



Vid Nej, se Tabell D-8. 



ASE UPP! Ndr du trycker pd Pd/Av-knappen medan serverladan kdrs, 
stdngs serverladan och alia bladdatorer av. 
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Tabell D-2: Lyser stromlampan pa bada kraftaggregaten 
med fast gront sken? 



Svar 


Mojliga orsaker 


Mojliga losningar 


Nej, de dr sldckta 
bada tva. 


Kraftaggregatet dr inte anslutet 
till ndtspdnningen, eller finns 
ingen ndfspdnning tillgdnglig. 


Kontrollera att alia ndtkablar 
dr anslutna till kraftaggregaten. 

Kontrollera att alia ndtsladdar dr 
anslutna till fungerande, jordade 
vdgguttag. 


Nej, en lyser gront 
och en lyser inte alls. 


Ett kraftaggregatet dr inte anslutet 
till ndtspdnningen, eller finns 
ingen ndfspdnning tillgdnglig. 


Kontrollera att alia ndtkablar dr anslutna 
till kraftaggregatet. Du har fortfarande 
tillrdckligt med strom, men ingen 
redundans; gd tillbaka till Tabell D-l . 



Kontrollera att ndtsladden dr ansluten 
till ett fungerande, jordat vdgguttag. 
Du har fortfarande tillrdckligt med 
strom, men ingen redundans; gd 
tillbaka till Tabell D-l . 



Nej, de blinkar gront Bada kraftaggregaten Tryck pd serverlddans Pd/Av-knapp 

bada tvd. dr i standby-ldge. pd den redundanta fldktkdpan pd 

Iddans baksida. 
SE UPP! Ndr du trycker pd 
serverlddans Pd/Av-knapp medan 
serverlddan kors, stdngs serverlddan 
och alia bladdatorer av. 

Kontrollera att kraftaggregatens stiff 
inte dr skadade. 

Kontrollera att kraftaggregaten sitter 
korrekt pd sina platser. 

Nej, en lyser med fast gront Ett kraftaggregat Kontrollera att kraftaggregatens stiff 

sken och en blinkar gront. dr i standby-ldge. inte dr skadade. Du har fortfarande 

tillrdckligt med strom, men ingen 
redundans; gd tillbaka till Tabell D-l . 

Kontrollera att kraftaggregaten 
sitter korrekt pd sina platser. Du har 
fortfarande tillrdckligt med strom, 
men ingen redundans; gd tillbaka 
till Tabell D-l. 

Ja Gd tillbaka till Tabell D-l , om bada Pd/Av-lamporna lyser med 

fast gront sken. 
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Tabell D-3: Ar Fel-lysdioderna pa bada kraftaggregaten 
slackta? 

Svar Mojliga orsaker Mojliga losningar 

Nej, en eller bada Kraftaggregatet dr inte anslutet Kontrollera att alia ndfkablar 

dr gulbruna. till ndtspdnningen, eller finns dr anslutna till kraftaggregaten. 

ingennatspanningtillganglig. Kontrollera att alia ndtsladdar dr 

anslutna till fungerande, jordade 
vdgguttag. 



En spdnningsstegring 


Kontrollera ndtspdnningen for att 


har intrdffat. 


fdrvissa dig om att korrekt spanning 




levereras. 




Kontrollera att kraftaggregatens stiff 




inte dr skadade. 




Kontrollera att kraftaggregaten sitter 




korrekt pd sina platser. 


En temperaturstegring har 


Kontrollera att ingenting hindrar 


intrdffat. 


kraftaggregatets fldktblad frdn att 




rotera. 


Minst en kraftaggregatfldkt 


Kontakta HP eller ndrmaste 


dr ur funktion. 


auktoriserade servicestdlle for 




reservdelar och service. 



Nej, en eller bada blinkar Ndtspdnningen har stdngts av Inspektera kraftaggregatet och den 
gulbruna. pd grund av spdnningsstegring. mittvdggens kontakter efter tecken 

pd skador. 

Undersok alia dvriga tillstdnd-lysdioder 
for att faststdlla vilken komponent det 
dr som orsakar spdnningsstegringen. 

Kontakta HP eller ndrmaste 
auktoriserade servicestdlle for 
reservdelar och service. 
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Tabell D-3: Ar Fel-lysdioderna pa bada kraftaggregaten 
slackta? (Fortsattning) 



Svar 



Mojliga orsaker 



Mojliga losningar 



Nej, en lyser gulf och 
en lyser inte alls. 



En spdnningsstegring har 
intrdffat i ett kraftaggregat. 



Kontrollera ndtspdnningen for aft 
forvissa dig om att korrekt spanning 
levereras. 



En temperaturstegring har 
intrdffat i ett kraftaggregat. 



Kontrollera att kraftaggregatens stiff 
inte dr skadade. 

Kontrollera att kraftaggregatet sitter 
korrekt pa sina platser. 

Kontrollera att ingenting hindrar 
kraftaggregatets fldktblad fran 
att rotera. 



Minst en kraftaggregatfldkt 
dr ur funktion. 



Kylningen dr inte Idngre tillrdcklig. 
Kontakta HP eller ndrmaste 
auktoriserade servicestdlle 
for reservdelar och service. 



Nej, en blinkar gulbrunt 
och en lyser inte alls. 



Ett kraftaggregat har stdngts av 
pd grund av spdnningsstegring. 



Ja 



Inspektera kraftaggregatet och den 
mittvdggens kontakter efter tecken 
pd skador. 

Undersok ovriga tillstdnd-lysdioder 
for att faststdlla om ndgon annan 
komponent orsakar spdnningssteg- 
ringen. 

Kontakta HP eller ndrmaste 
auktoriserade servicestdlle 
for reservdelar och service. 

Om fel-lysdioderna pd bdda kraftaggregaten dr slackta gar du tillbaka 
till Tabell D-l . 



ASE UPP! Ndr du trycker pd Pd/Av-knappen medan serverlddan kors, 
stdngs serverlddan och alia bladdatorer av. 
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Tabell D-4: Lyser serverladans strdmlampa pa baksidan 
av ladan gront? 

Svar 



Mojliga orsaker 



Mojliga losningar 



Nej, den lyser inte. 



Kabeln dr inte korrekt ansluten 
mellan fldktens backplan och 
aggregatets backplan. 



Kontrollera att flaktkabelns kontakfer 
sifter i ordentligt och inte dr skadade. 



Du har inte satt i 

sammankopplingsbrickan 

ordenligt. 



Ta ut och sdtt tillbaka 
sammankopplingsbrickan. 



Modulen Integrated Administrator 
sitter inte i ordentligt. 

Fldktens backplan fungerar ej. 

Kontakten pd kraftaggregatets 
backplan har skadats. 

Kraftaggregatets backplan 
fungerar ej. 

Nej, den lyser gulbrunt. Serverlddan dr i standby-ldget. 



Kontakta HP eller ndrmaste 
auktoriserade servicestdlle 
for reservdelar och service. 



Ja, den lyser gront. 



Tryck pd serverladans Pd/Av-knapp 
pd fldktkdpan pd Iddans baksida. 
SE UPP! Ndr du trycker pd 
serverladans Pd/Av-knapp medan 
serverlddan kdrs, stdngs serverlddan 
och alia bladdatorer av. 

Om serverladans strdmlampa lyser gront gar du tillbaka till Tabell D-l . 
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Tabell D-5: Lyser tillstand-lysdioden pa serverladans framsida? 



Svar 



Mojliga orsaker 



Mojliga losningar 



Nej, den lyser inte. 



Ja, den lyser gulbrunt. 



Ja, den lyser rott. 



Ja, den lyser gront. 



Serverladans statuskabel ar inte 
ansluten i den mittvaggen eller 
i serverladans statusenhet. 

Serverladans statusenhet eller 
mittvaggen fungerar inte som 
den ska. 

En system komponent har 
forsdmrafs, men systemet 
fungerar fortfarande. 



En systemkomponent har 
ett allvarligt tillstdnd. 



Integrated Administrator har 
inte upptdckt ndgra forsdmrade 
komponenter eller komponenter 
som inte fungerar. 



Sdtt i serverladans statuskabel 
ordentligt. 

Kontakta HP eller ndrmaste 
auktoriserade servicestdlle for 
reservdelar och service. 

Kontrollera om det lokala kontrollbordet 
eller fjdrrkontrollbordet visar 
felmeddelanden. Gd till Tabell D-6. 

Kontrollera systemfldktarna. Gd till 
Tabell D-8. 

Kontakta HP eller ndrmaste 
auktoriserade servicestdlle 
for reservdelar och service. 

Kontrollera om det lokala kontrollbordet 
eller fjdrrkontrollbordet visar 
felmeddelanden. Gd till Tabell D-6. 

Kontrollera systemfldktarna. Gd till 
Tabell D-8. 

Kontakta HP eller ndrmaste 
auktoriserade servicestdlle for 
reservdelar och service. 

Kontrollera om det lokala kontrollbordet 
eller fjdrrkontrollbordet visar 
felmeddelanden. Gd till Tabell D-6. 

Kontakta HP eller ndrmaste 
auktoriserade servicestdlle 
for reservdelar och service. 
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Tabell D-6: Visar den lokala handhavandekonsolen information nar 
den ansluts till serverladan? 



Svar 



Mojliga orsaker 



Mojliga losningar 



Nej 



Den lokala handhavandekonsolen 
dr kanske inte ordentligt ansluten. 

Modulen Integrated 
Administrator har kraschat. 



Kontrollera att den lokala 
handhavandekonsolens kabel 
sitter i ordentligt. 

Gd till Tabell D-7. 



Den inbyggda programvaran 
i Integrated Administrator kan 
ha skadats. 



Om dessa dtgdrder inte loser problemet, 
kontakta da HP eller ndrmaste 
auktoriserade servicestalle och 
be om hjdlp. 



Ja 



Bild finns tillgdnglig for diagnos. Bestdm ndsta dtgdrd genom att studera 
POST-forloppet och loggarna over systemhdndelser. En fullstdndig beskrivning 
av varje POST-felmeddelande finns i Bilaga C, "Felmeddelanden under 
POST". 



Tabell D-7: Lyser tillstand-lysdioden for Integrated Administratorden 
gront? 



Svar 



Mojliga orsaker 



Mojliga losningar 



Nej, den lyser inte. 



Nej, den lyser gulbrunt. 



Integrated Administrator startar. 



Programmet har upptdckt 
ett tillstand inne i Integrated 
Administrator som mdste 
dtgdrdas. 



Om serverladan spdnningssdtts, 
vdnta dd en minut medan Integrated 
Administrator startas. Om tillstand- 
lysdioden till Integrated Administrator 
inte borjar lysa, kontakta dd HP eller 
ndrmaste auktoriserade servicestalle 
for reservdelar och service. 

Tryck pd dterstdllningsknappen 
i Integrated Administrator. 

Kontrollera systemfldktarna. 
Gd till Tabell D-8. 

Kontakta HP eller ndrmaste 
auktoriserade servicestalle 
for reservdelar och service. 
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Tabell D-7: Lyser tillstand-lysdioden for Integrated Administratorden 
gront? (Fort satining) 



Svar 



Mojiiga orsaker 



Mojiiga losningar 



Nej, den lyser rott. 



En for hog temperatur upptdcktes 
av givarna i modulen Integrated 
Administrator. 



Kontrollera att temperaturen och 
luftcirkulationen i rummet uppfyller 
specifikationerna i rapporten HP 
ProLiant BL e-Class System Overview 
and Planning [systemoversikt och 
planering) . 

Kontrollera att systemetsfldktarfungerar 
som de ska. Ga till Tabell D-8. 



Ja, den lyser gront. 



Antingen sitter inte kontakten till 
den inbyggda administratorens 
konsol eller den inbyggda 
administratorenshanteringskontakt 
i ordentligt. 



Om du har en seriell enhet som 
dr ansluten till den inbyggda 
administratoren, kontrollera dd att 
den dr ansluten med en noll-modem- 
kabel och inte en "rakt-igenom"-kabel. 
Information om noll-modem-kabelns 
stifttabell i Kapitel 4, "Installera och 
dra kablar for HPs CCI-losning". 

Kontrollera att kontakten i kontrollbord 
och handhavandekontakt i Integrated 
Administrator sitter i ordentligt. 

Mer fellosningsinformation finns i 
HP ProLiant BL e-Class Integrated 
Administrator User Guide. 
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Tabell D-8: Lyser flaktens tillstand-lysdiod gront? 

Svar Mojliga orsaker Mojliga losningar 

Nej, den lyser inte. Fldktkabeln eller kontakterna Kontrollera atf fldktkabelns kontakter 

sitter inte i ordentligt. sitter i ordentligt och inte dr skadade. 

Modulen Integrated Administrator Kontakta HP eller ndrmaste 
sitter inte i ordentligt. auktoriserade servicestdlle 

for reservdelar och service. 



Nej, den lyser rott. Minst tvd fldktar dr ur funktion Oppna fldktkdpan och leta efter gula 

eller sitter inte i ordentligt. lysdioder, for att se vilka fldktar som 

Kylningen dr inte Idngre dr ur funktion. Byt ut alia trasiga fldktar. 

tillr6cklig - ^ Kontakta HP eller ndrmaste 

auktoriserade servicestdlle 
for reservdelar och service. 



Nej, den lyser gulbrunt. 



Ja, den lyser gront. 



Minst en redundant fldkt dr ur 
funktion. Systemetfdrfortfarande 
tillrdcklig kylning, men dr inte 
Idngre redundant. 

Samtliga fldktar fungerar. 



Kontakta HP eller ndrmaste 
auktoriserade servicestdlle 
for reservdelar och service. 

Kontrollera om det lokala kontrollbordet 
eller fjdrrkontrollbordet visar 
felmeddelanden. Gd till Tabell D-6. 

Om dessa dtgdrder inte identifierar 
problemet, kontakta dd HP eller 
ndrmaste auktoriserade servicestdlle 
och be om hjdlp. 
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Gor sa har ndr bladdatorn inte startar 

I det har avsnittet ges systematiska instruktioner om vad du ska gora 
och var du kan fa hjalp med de vanligaste problemen som kan uppsta 
under den forsta POST (sjalvtest vid stromtillslag; Power-On Self -Test) 
av en bladdator. Bladdatorn maste forst slutfora det har testet varje 
gang du startar datorn, innan den kan ladda operativsystemet och 
borja kora programmen. 

Om du har samma problem med flera bladdatorer kan problemet 
finnas i serverladan. Se avsnitt "Nar serverladan inte startar" i den 
har bilagan. 

Gor sa har om bladdatorn inte startar: 

1 . Om bladdatorn startar upprepade ganger, kontrollera da att detta 
inte beror pa ett problem som initierar en omstart av en Automatic 
System Recovery-2 (ASR-2; automatiskt aterskapa systemet). 

Du kan aktivera ASR-2 for att starta om din bladdator. 

Mer information finns i foljande avsnitt i Servers Troubleshooting 
Guide (Felsokningshandbok for servrar) pa dokumentations-cd:n 
som medfoljer vid leverans av serverladan: 

□ "Automatic System Recovery-2" 

□ "System Short Circuit" (systemkortslutning) for ovriga ihallande 
omstartsproblem 

2. Ta ut och satt tillbaka bladdatorn. 



VIKTIGT: Om bladdatorn inte startar igen, gar du vidare till "Tabell D-9: 
Diagnostiska atgdrder for bladdatorn" i den har bilagan. 
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3. Kontrollera den normala startsekvensen for bladdatorn. 

Gor detta genom att kontrollera att serverblandens tillstand-lysdiod 
lyser med ett fast gront sken. For placering och funktion av 
serverbladens tillstand-lysdiod hanvisas till avsnittet "Lysdioder 
for bladdator och diagnostisk adapter" i Bilaga E, "Lysdioder 
och switchar". 

4. Kontrollera om foljande meddelanden, som garanterar att 
bladdatorn uppfyller minimum maskinvarukrav och som 
aktiveras under normal drift, visas pa bildskarmen (som 
installerats till bladdatorn via den diagnostiska adaptern): 



□ 


HPs logotyp 


□ 


Test av minne 


□ 


ROM-information 


□ 


Information om upphovsratt (Copyright) 


□ 


Initiering av processor 


□ 


Initiering av PXE 


□ 


Initiering av operativsystem 



Du maste installera det diagnostiska grafikkortet som tillval 

i bladdatorn innan du anvander en bildskarm med den diagnostiska 

adaptern. 



Om bladdatorn slutfort POST (sjalvtestet vid stromtillslag) och 
forsoker ladda operativsystemet, ga da till avsnittet "Problem efter 
den forsta starten" i den har bilagan. 
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Diagnostiska atgarder for bladdatorn 

Om bladdatorn inte startar, eller om den gar igang men inte slutfor 
POST (sjalvtest vid stromtillslag), besvara da fragorna i Tabell D-9 
for att bestamma lampliga atgarder baserade pa observerade symptom. 

Beroende pa de svar du ger, hanvisas du till lamplig tabell i avsnittet 
som foljer omedelbart efter. I denna tabell anges mojliga orsaker till 
problemet, tillgangliga alternativ som hjalp vid diagnosen och mojliga 
losningar. 



Tabell D-9: Diagnostiska atgarder for bladdatorn 


Fraga 


Atgdrd 




Fraga 1 : Lyser bladdatorns strdmlampa gront? 


Vid Ja, fortsdtt till Fraga 2 i 
Vid Nej, se Tabell D-10. 


den hdr fabellen. 


Fraga 2: Lyser bladdatorns tillstand-lysdiod gront? 


Vid Ja, fortsdtt till Fraga 3 i 
Vid Nej, se Tabell D-l 1 . 


den hdr tabellen. 


Fraga 3: Lyser NIC 1- eller NIC 2-lysdioden 
pa bladdatorn? 


Vid Ja, fortsdtt till Fraga 4 i 
Vid Nej, se Tabell D-l 2. 


den hdr tabellen. 


Fraga 4: Visas information pa bildskdrmen ndr 
den ansluts till bladdatorn via den diagnostiska 
adaptern? 


Vid Ja, anvdnd POST-meddelanden for vidare 
diagnos, eller fortsdtt till Tabell D-l 4. 
Vid Nej, se Tabell D-l 3. 
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Tabell D-10: Lyser bladdatorns stromlampa gront? 



Svar 



Mojiiga orsaker 



Mojiiga losningar 



Nej, den lyser inte. 



Bladdatorn dr inte riktigt fastsatt. 

Antingen bladdatorn eller 
bladdatorfacket fungerar 
inte som det ska. 



Ta bort bladdatorn och installera 
om den. 

Bestdm ifall problemet finns hos 
bladdatorn eller hos serverladan: 

• Ta bort bladdatorn fran 
serverladan och sdtt in den i 

ett annat fack. Om stromlampan 
pa bladdatorn tdnds och lyser 
gront, finns problemet hos det 
ursprungliga facket. 

• Om stromlampan pa bladdatorn 
inte borjar lysa, forsok dd att 
placera en annan bladdator 

i det ursprungliga facket. 
Om stromlampan pa den nya 
bladdatorn borjar lysa, kan 
den gamla bladdatorn vara 
ur funktion. 

• Kontakta HP eller ndrmaste 
auktoriserade servicestdlle 
for utbytesdelar och service. 



Nej, den lyser gulbrunt. 



Bladdatorn dr klar men 
dr inte pd. 



Bladdatorn har kraschat. 



Tryck pd bladdatorns Pd/Av-knapp. 
Om bladdatorn inte gar igdng, 
kontrollera dd fackets status och 
meddelandens i Integrated 
Administrator. 



Ja 



Byt ut bladdatorn. Kontakta HP eller 
ndrmaste auktoriserade servicestdlle 
for utbytesdelar och service. 

Om stromlampan pd bladdatorn lyser gront, gd dd till Tabell D-l 1 . 
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Tabell D-l 1: Lyser bladdatorns tillstand-lysdiod gront? 



Svar 



Mojliga orsaker 



Mojliga losningar 



Nej, den lyser inte. 



Nej, den lyser gulbrunt. 



Nej, den lyser med ett fast 
rott sken. 



Bladdatorn dr inte pa. 

Serverladans kraftaggregat 
fungerar ej eller 
huvudstromkretsen till bladets 
moderkort fungerar ej. 



En ddlig ROM-uppgradering 
(checksumma fel) har intrdffat 
och bladets dterstdllnings-ROM 
blir o lit mindre. 



VRM har kraschat (detta tillstdnd 
rapporteras av serverladan som 
ettVRM-fel). 



Tryck pd bladdatorns Pd/Av-knapp. 

Kontrollera om serverladans 
kraftaggregat har slutat fungera. 
Om serverladan meddelar att 
tillstandet dr gott, prova dd bladet 
i ett annat fack. Om felet foljer 
med bladet byts moderkortet ut. 

Forsok att uppgradera ROM. 
Om felet kvarstdr, dd kan 
ROM-uppgraderingsbilden ha 
forstorts. Forsok ladda ner eller 
anvdnda en annan ROM-bild. 

Byt moderkort. 



Nej, den blinkar rott 
tvd ganger, en gang 
per sekund, foljt av tvd 
sekunders uppehdll. 



Processorns termiska skydd har 
lost ut. 



Kontrollera att systemets fldktar 
fungerar som de ska (se Tabell D-8) 
och att serverladan har tillrdcklig 
ventilation. Om sd dr fallet, kontrollera 
processorns kylfldns. Byt moderkortet 
om tillstandet fortfarande kvarstdr 
efter att korrigerande dtgdrder har 
vidtagits. 



Nej, den blinkar rott tre 
ganger, en gang per 
sekund, foljt av tvd 
sekunders uppehdll. 



CPU fungerar ej. 



Byt moderkort. 
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Tabell D-l 1: Lyser bladdatorns tillstand-lysdiod gront? (Fort satining) 


Svar 


Mojliga orsaker 


Mojliga losningar 


Nej, den blinkar rott 
fyra ganger, en gang 
per sekund, foljt av tvd 
sekunders uppehall. 


Ladans ndtkontakt for bladet 
fungerar ej eller ladans 
kraftaggregat fungerar ej. 


Flytta bladet till ett annat fack for att 
se om bladet fungerar som det ska. 
Om detta korrigerar problemet, finns 
problemet i ladans bakplan. Kontakta 
HP eller narmaste auktoriserade 
servicestdlle for utbytesdelar och 
service. 




Ett fel har uppstatt pa moderkortet 
(hot swap-kretsen). 


Om losningen ovan inte loste 
problemet, byt dd ut moderkortet. 


Nej, den blinkar rott 
fern ganger, en gang 
per sekund, foljt av tva 
sekunders uppehall. 


SODIMM(na) sitter kanske inte 
i ordentligt, SODIMM(na) kan 
vara trasiga, eller bladets 
moderkort kan vara trasigt. 


Kontrollera om det finns ndgot minne. 
Om sd dr fallet, forsok dd ta ut och 
sdtta tillbaka minnet och gor en omstart. 
Om felet kvarstdr, byt dd ut minnet. 
Byt moderkortet om det nya minnet 
ger upphov till samma felresultat. 


Nej, den blinkar rott 
sex ganger, en gang 
per sekund, foljt av tva 
sekunders uppehall. 


Det har uppstatt ett fel pa det 
valfria diagnostiska grafikkortet 
eller pa bladets moderkort. 


Byt ut det diagnostiska grafikkortet 
som tillval. Om tillstdndet fortfarande 
kvarstdr, byts moderkortet ut. 


Nej, den blinkar rott 
sju ganger, en gang 
per sekund, foljt av tva 
sekunders uppehall. 


Det har uppstatt ett fel pa bladets 
moderkort. 


Byt moderkort. 



Ja, den lyser gront. Om tillstdnd-lysdioden bladdatorn lyser gront, gd dd till Tabell D-l 2. 



Tabell D-l 2: Lyser NIC 1- eller NIC 2-lysdioden bladdatorn? 



Svar 


Mojliga orsaker Mojliga losningar 


Nej 


NIC dr inte anslutet till en Anslut NIC till en fungerande ndtverk- 
fungerande ndtverksanslutning. sanslutning. Gd till Tabell D-l 3. 


Ja, den blinkar gront. 


Anslutningen fungerar normalt, Idnken dr aktiv och data overfors. 
Gd till Tabell D-l 3. 


Ja, den lyser gront. 


Kontakten fungerar normalt och Idnken dr aktiv. Gd till Tabell D-l 3. 
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Tabell D-13: Visas information pa bildskarmen nar den ansluts 
till bladdatorn via den diagnostiska adaptern? 



Svar 



Mojliga orsaker 



Mojliga Ibsningar 



Nej 



Bildskarmen dr kanske stromlos. 



Kontrollera att bildskdrmens ndtsladd 
sitter i vdgguttaget och att du har 
tryckt pd bildskdrmens Pd/Av-knapp. 



Video dr kanske inte riktigt 
ansluten. 


Kontrollera att videokontakten till den 
diagnostiska adaptern sitter i ordentligt. 


Den diagnostiska adaptern dr 
kanske inte kopplad ordentligt 
till bladdatorn. 


Dra at vingskruvarna for att koppla 
den diagnostiska adaptern ordentligt 
till bladdatorn. 


Detvalfria diagnostiska grafikkortet 
sitter kanske inte i ordentligt eller 
har inte installerats. 


Installera eller ta ut och sdtt tillbaka 
det valfria diagnostiska grafikkortet. 


Ickeflyktigt RAM (CMOS) kan ha 
forstorts. 


Radera CMOS. Se Bilaga E, 
"Lysdioder och switchar" om du vill ha 
anvisningar om hur du raderar 
CMOS. 


Systemets ROM kan ha forstorts. 


Kontakta HP eller ndrmaste 
auktoriserade servicestdlle 
for att fd hjdlp. 



Ja 



Bild finns tillgdnglig for diagnos. Bestdm ndsta dtgdrd genom att studera 
POST-forloppet och felmeddelanden. En fullstdndig beskrivning av varje 
POST-felmeddelande finns i Bilaga C, "Felmeddelanden under POST". 
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Problem efter den forsta starten 

Nar bladdatorn har slutfort POST (sjalvtest vid stromtillslag), kan 
du fortfarande fa problem, som till exempel svarighet att ladda 
operativsystemet. Anvand Tabell D- 14 for felsokning av bladdatorns 
installationsproblem som upptrader efter den forsta starten. 



Tabell D-14: Problem efter den forsta starten 



Fel 



Mojlig orsak 



Mojlig losning 



Du kan inte installera 
operativsystemet. 



Du kan inte starta ett 
installerat operativsystem. 



Du kommer inte at natverket. 



Du kommer inte at PXE-skrivbordet 



IPL-startordningen ar felaktig. 



Kontrollera att NIC-kopplingens lysdiod 
pa bladdatorns framsida lyser gront 
eller blinkar gront. Om sd e| dr fallet 
kontrollerar du ndlverksanslutningarna 
baktill pa systemet. 

Forvissa dig om att du ar ansluten 
till natverket via ndtverkskort (NIC) 1 
(PXE-aktiverat som standard), och att 
lanklampan lyser gront eller blinkar 
gront. 

Gd till setup-programmet och dndra 
startordningen for IPL-enheten. 



Hdrddisken har kraschat. 



Ett fel har uppstdtt pd 
operativsystemets bild. 



Studera ev. felmeddelanden for 
att bestdmma om en hdrddisk har 
kraschat. 

Kontakta HP eller ndrmaste 
auktoriserade servicestdlle for 
utbytesdelar och service. 

Studera ev. felmeddelanden for att 
bestdmma om operativsystemets bild 
har kraschat. 

Installera om operativsystemet. 



Du kommer at information om service- och supportuppgraderingar 
genom att ga till foljande webbplats: 
www.hp.com/ go/bizsupport 
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E 



Lysdioder och switchar 



Lysdioder/lampor 

HPs CCI-losning har lysdioder pa foljande platser: 

■ Lysdioder pa serverladans framsida 

■ Lysdioder pa serverladans baksida med sammankopplingsswitch 

■ Lysdioder (LED) pa serverladans baksida med RJ-45-manoverbord 
for programandring 

■ Lysdioder for flaktens tillstand 

■ Lysdioder for bladdator och diagnostisk adapter 

Lysdioder pa serverladans framsida 

Med hjalp av foljande bild och tabell kan du bestamma position och 
status for serverladans status-lysdioder pa framsidan av bladladan 
ProLiant BL e-Class. 




Lysdioder pa serverladans framsida 
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Lysdioder och switchar 



Lysdioder pa serverladans framsida 
Lysdiod/ 

Artikel lampa Status Beskrivning 

O Serverladans Av 



identification 
(UID; 
enhets-ID) 

© Serverladans Av = Serverladan Av och tillstandet gott 



tillstand 



Gron = 


Serverladan Pd och tillstandet gott 


Brungul = 


Serverladan forsdmrad: 




Redundant komponent dr felaktig 



Rod = Serverladans tillstand allvarligt: 

Omedelbar dtgdrd krdvs; risk 
for stillestdnd for serverladan 



Av 

Identifikation av enhet 



Lysdioder pa serverladans baksida 

Med hjalp av foljande bilder och tabeller kan du bestamma position 
och funktion for serverladans status-lysdioder pa baksidan av bladladan 
ProLiant BL e-Class. Lysdioderna pa serverladans baksida ger foljande 
information: 

■ Serverladans status 

■ Kraftaggregatens status 

■ Status for Integrated Administrator 
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Lysdioder pa serverladans baksida med sammankopplingsswitch 

Lysdioder pa sammankopplingsswitchen ProLiant BL e-Class C-GbE 
ger foljande information: 

■ Sammankopplingsswitchens tillstand 

■ Kontakthastighet 

■ Lank/aktivitet 

Med hjalp av foljande bild och tabell kan du bestamma position och 
funktion for lysdioderna pa baksidan, nar sammankopplingsswitchen 
har installerats. 




Lysdioder pa baksidan med sammankopplingsswitch 



Lysdiod/ 
Artikel lam pa 


Status 


Beskrivning 


O Kraffforsorjning 
kraftaggregat 


Av = 


Ingen strom till sysfemet 


Blinkar gron = 


Standby, stromsaft 




Gron = 


Systemet stromsatt 


© Kraftaggregatfel 


Av = 


Kraftaggregat OK 




Brungul = 


Ingen ndtstrom, overspdnning 
eller overhettning 




Blinkar brungul = 


Aktuell grans 
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Artikel 


Lysaioa/ 
lampa 


Status 


Beskrivning 


© 


Serverladans 
strom 


Av = 


Ingen strom till serverlddan 




n 1 

Brungul = 


r 1 a 1 . .- 1 

Serverladan avstangd; 
strom finns; viloldge 






Gron = 


f* 1 a 1 . .. ,, 

berverladan stromsatt 




Flaktens fillstdnd 


Av = 


Serverladan Av och 

n ■- 1 ■■•ii i ° i ■ 1 1 

flakttillstandet gott 






Gron = 


Serverladan Pa och 

n ■- 1 ■■•ii i ° i ■ 1 1 

flakttillstandet gott 






Brungul = 


i~i •• 1 1 i ■ 
rlaktens undersystem 

forsdmrat 






Rod = 


Fldktundersystemets 
tillstdnd allvarligt 


© 


Serverladans UID Av = 


Av 






Bla = 


Identifikation av enhet 


© 


Tillstandet for 

Integrated 

Administrator 


Av = 


3erverlddan Av/ tillstandet 
gott for Integrated 
Administrator 






Gron = 


Serverladan Pa, tillstandet 
gott for Integrated 
Administrator 






Brungul = 


Tillstandet allvarligt for 
Integrated Administrator 
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Lysdioder och switchar 



Artikel 


Lysdiod/ 
lampa 


Status 


Beskrivning 


© 


Sammankopp- 
i* • ■ i 
hngsswitcnens 

tillstand 


Gron = 


Sammankopplingsswitchens 

■ •11 ■ o 1 ■■ 

tillstand gott 




Gul = 


r* 1 I* • i 1 

bammankopphngsswitcnens 
tillstand fdrsdmrat 






Rod = 


Sammankopplingsswitchens 
tillstand allvarligt 






Av = 


Switch-start/lngen strom 


© 


Reserverad 






© 


Ldnk/aktivitet 


Gron = 


Ndtverkslank 






Blinkar gron = 


Ndtverksaktivitet 






Gul = 


Port avaktiverad 






Av = 


Ingen natverksldnk 


© 


Kontakthastighet 


Gron = 


1000 






Gul = 


100 






Av = 


10 
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Lysdioder (LED) pa serverladans baksida 
med RJ-45-manoverbord for programdndring 

Lysdioderna pa RJ-45-manoverbordet for programandring ger 
statusinformation for varje natverkskort i varje bladdator som har 
installerats i serverladan. Med hjalp av foljande bild och tabell kan 
du bestamma position och funktion for lysdioden pa baksidan, nar 
RJ-45-manoverbordet for programandring har installerats. 




Lysdioder (LED) pa serverladans baksida med RJ-45-manoverbord 
for programandring 



Lysdioder pa baksidan med RJ-45-manoverbord 
for programandring 



Artikel 


Lysdiod/lampa 


Status 


Beskrivning 


O 


Kraftforsorjning 
kraftaggregat 


Av = 


Ingen strom till systemet 




Blinkar 
gron = 


Standby, stromsatt 






Gron = 


Systemet stromsatt 


3 


Kraftaggregatfel 


Av = 


Kraftaggregat OK 






Brungul = 


Ingen ndtstrom, 
overspdnning 
eller overhettning 






Blinkar 
brungul = 


Aktuell grans 
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Lysdioder pa baksidan med RJ-45-manoverbord 
for programdndring (Fortsattning) 



Artikel 


Lysdiod/lampa 


Status 


Beskrivning 


© 


Serverladans strdm 


Av = 


Ingen strdm till 
serverladan 






Brungul = 


Serverladan avstdngd; 
strom finns; viloldge 






Gron = 


Serverladan strdmsatt 


0 


Flaktens tillstand 


Av = 


Serverladan Av och 
fldkttillstandet gott 






Gron = 


Serverladan Pa och 
fldkttillstandet gott 






Brungul = 


Flaktens undersystem 
forsdmrat 






Rod = 


Fldktundersystemets 
tillstand allvarligt 


© 


Serverladans UID 


Av = 


Av 






Bla = 


Identifikation av enhet 


© 


RJ-45-ld nka kf i vitet 


Pa = 


Ndtverksldnk 






Av = 


Ingen ndtverksldnk 






n I- 1 1 

Blmkande = 


LI". 1 1 . ■ ■ . . 

Natverksaktivitet 


© 


Tillstdndet for 

Integrated 

Administrator 


Av = 


Serverladan Av, tillstdndet 
gott for Integrated 
Administrator 






Gron = 


Serverladan Pd, tillstdndet 
gott for Integrated 
Administrator 






Brungul = 


Tillstdndet allvarligt for 
Integrated Administrator 
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Lysdioder for fldktens tillstdnd 

Med hjalp av foljande bild och tabell kan du bestarnma position 
och funktion for lysdioderna for flaktens tillstand. 




Lysdioder for hot-plug-flaktens tillstand 
Artikel Lysdiod/lampa Status 

O Flakt 1 

© Flakt 2 Gron = Normal 

© Fit3 ~ Brun 9 ul " Trasi 9 

0 Flakt 4 
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Lysdioder for bladdator och diagnostisk adapter 

Lysdioderna for bladdatorn och den diagnostiska adaptern ar riktade 
at samma hall och har samma funktion. Med hjalp av foljande bilder 
och tabell kan du bestamma position och funktion for lysdioderna. 




Bladdatorns lysdioder 




Den diagnostiska adapterns lysdioder 
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Lysdioder for bladdator och diagnostisk adapter 



Artikel 


Lysdiod/ 
lampa 


Status 


Beskrivning 


O 


Enhetsidentifi- 
kation 


Av = 


Av 




Bla = 


Identification av bladdatorn 






Bla 

(blinkar) = 


Med fjdrratkomst 


© 


Tillstand 


Av = 


Bladdator Av 






Gron = 


Bladdator Pa och tillstandet gott 






Brungul = 


Bladdatorn forsamrad, eller 
igangsdttning forhindrad av 
Integrated Administrator 






Rod = 


Bladdatorns tillstand allvarligt 






Rod 

(blinkar) = 


Bladdatorns tillstand allvarligt 
(se tabell D-l 1 i Bilaga D, 
"Felsokning") 


© 


NIC 1 


Av = 


Ingen kontakt 






Gron = 


Kopplad till ndtverk 






Blinkar 
gron = 


Kopplad och aktivitet 
pa natverket 


0 


NIC 2 


Av = 


Ingen kontakt 






Gron = 


Kopplad till ndtverk 






Blinkar 
gron = 


Kopplad och aktivitet 
pd natverket 


© 


Drivenheternas 
aktivitet 


Av = 


Ingen aktivitet hos 
drivenheterna 






Blinkar 
gron = 


Drivenhetens aktivitet 


© 


Kraft 


Av = 


Ingen ndtstrom till serverlddan 
eller bladdatorn 






Brungul = 


Serverlddan Pd och tillstandet 
gott 






Gron = 


Bladdatorn pd 
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Switchar (vdxlar) 

HPs CCI-losning har switchar pa foljande platser: 

■ Framsida 

■ Baksida 

Framsida 

Med hjalp av foljande bild och tabell kan du bestamma position och 
funktion for switcharna pa serverladans framsida och pa bladdatorn. 




Knappar pa serverladans framsida och pa bladdatorn 



Knappar 


pa serverladans framsida 


Artikel 


Beskrivning 


Funktion 


O 


Bladdaforns 
UID-knapp 


Aktiverar UID-lysdioden for att bladdatorn 
latt ska kunna identifieras 


© 


Serverladans 
UID-knapp 


Aktiverar UID-lysdioden for att serverladan 
latt ska kunna identifieras 


© 


Bladdaforns 
Pa/Av-knapp 


Hdr sdtter du pa eller stanger av bladdatorn; 
hall ned knappen i fyra sekunder om du 
vill gora en nodavstangning 
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Baksida 

Med hjalp av foljande bild och tabell kan du bestamma position 
och funktion for knapparna pa serverladans baksida. 




Knappar pa serverladans baksida 



Knappar pa serverladans baksida 


Artikel Beskrivning 


Pa/Av-funktion 


O Serverladans 
UID-knapp 


Aktiverar UID-lysdioden for att serverlddan 
latt ska kunna identifieras 


© Serverladans 
Pd/Av-knapp 


Sdtter pd/stdnger av serverlddan och alia 
bladdatorerna 


© Aterstdllningskna 
pp for Integrated 
Administrator 


Startar om Integrated Administrator 




Serverladans Pa/Av- och UID-knappar ar forsankta. For att trycka pa 
de har knapparna kan ett icke-metalliskt verktyg behovas, t.ex. en penna. 



CMOS 

Tryck pa CMOS-knappen (med etiketten SW50) pa bladdatorns 
moderkort i 2 sekunder for att rensa CMOS. 
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Specifikationer 

I den har bilagan firms drifts- och prestandaspecifikationer for foljande 
komponenter i HPs CCI-losning: 

■ Bladlada 

■ Bladdator 

■ Hot-plug-kraftaggregat 

Bladlada 



Drifts- och prestandaspecifikationer 
for serverlada 


Dimensioner 


Hojd 


1 3,34 cm 


5,25 turn 


Djup 


68,58 cm 


27 turn 


Bredd 


48,26 cm 


19 turn 


Vikt med 

sammankopplingsbricka 


Utan bladdatorer 


26,76 kg 


59 lb 


20 bladdatorer 


46,7 kg 


103 lb 


Inmatningskrav 


Arbetsspdnning 


100 till 127 VAC 


200 till 240 VAC 


Arbetsfrekvens 


47 till 63 Hz 




Stromstyrka 


8,5 Avid 120 VAC 


4,3 Avid 240 VAC 


Stromforsorjning 


1000 W 




BTU per timme 


3416 
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Drifts- och prestandaspecifikationer 


for serverlada (Fortsattning) 


Temperaturomrade 


1 drift (se anteckning) 


10° till 35 °C 50° till 95 °F 


Ej i drift (se anteckning) 


-30° till 60 °C -22° till 140 °F 


Relativ fuktighet 




(icke kondenserande) 




1 drift (se anteckning) 


10% till 90% 


Ej i drift (se anteckning) 


5% till 95% 



Drifttemperaturen har en hojd over havet som avtar med 1 °C per 
drygt 300 m. Inget direkt solsken. 95% maximal fuktighet vid 
lagring baseras pd en max.-temperatur pa 45 °C. Minimitrycket 
for lagring ar 70 KPa. 



Bladdator 



Bladdatorns drifts- och prestandaspecifikationer 


Dimensioner 


Hojd 


1 1 ,94 cm 


4,7 turn 


Djup 


39,37 cm 


1 5,5 turn 


Bredd 


2,03 cm 


0,8 turn 


Hogsta vikt 


1,0 kg 


2,2 lb 


Temperaturomrade 


1 drift (se anteckning) 


10° till 35 °C 


50° till 95 °F 


Ej i drift (se anteckning) 


-30° till 60 °C 


-22° till 140 °F 


Relativ fuktighet 
(icke kondenserande) 


1 drift (se anteckning) 


10% till 90% 




Ej i drift (se anteckning) 


5% till 95% 




(*?^ Drifttemperaturen har en hojd over havet som avtar med 1 °C per 
drygt 300 m. Inget direkt solsken. 95% maximal fuktighet vid 
lagring baseras pd en max.-temperatur pd 45 °C. Minimitrycket 
for lagring dr 70 KPa. 
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Hot-plug-kraftaggregat 



Drift- och prestandaspecifikationer 
for hot-plug-kraftaggregat 


Dimensioner 


Hojd 


9,14 cm 


3,579 turn 


Djup 


28,45 cm 


10,24 turn 


Bredd 


1 1 ,43 cm 


4,47 turn 


Vikt 


2,95 kg 


6,5 lbs 


Arbetsspdnning 


Arbetsspdnning 


1 00 till 1 27 VAC 


200 till 240 VAC 


Frekvensomrdde 


47 till 63 Hz 




Strdmfdrsdrjning 


1000 W 




Strdmstyrka 


8,5 Avid 120 VAC 


4,3 A vid 240 VAC 


Strdmfdrbrukning 


1 167 W 




(maximal) 






Spanningseffekt 


Spdnningeffekt 




5,05 V, 3,33 V, 12,1 V 
och 5 Vaux 


Uteffekt 




600 W 


Strdmeffekt 




5,01 V-0,5 A~ 34 A 
3,33 V- 0,5 A -36 A 
12,1 V-0,5 A ~ 38 A 
5 Vaux - 0,2 A ~ 8 A 
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Drift- och prestandaspecifikationer 

for hot-plug-kraftaggregat (Fortsattning) 


Stromforbrukning 




700 W 


(maximal) 






Omgivande 
temperaturomrade 


1 drift 


10° till 35 °C 


50° till 95 °F 


Ej i drift 


-30° till 60 °C 


-22° till 140 °F 


Relativ fuktighet 
(icke kondenserande) 


1 drift 


10% till 90% 


10% till 90% 


Ej i drift 


5% till 95% 


5% till 95% 


Dielektrisk 






spdnningsmotstdnd 






Inmatning till 




Min. 2000 VAC 


utmatning 






Inmatning till jord 




Min. 1500 VAC 


(j?*^ Drifttemperaturen har en hojd over havet som avtar med 1 °C per 
drygt300 m. Inget direkt solsken. 95% maximal fuktighet vid lagring 
baseras pd en max.-temperatur pa 45 °C. Min. hojd over havet 
for lagring dr 70 KPa. 
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Bladdatorns batteri 



Varje bladdator har en minnesenhet som kraver ett batteri for att den 
lagrade informationen ska kunna sparas. 



Nar bladdatorn inte langre automatiskt visar ratt datum och klockslag, 
behover du kanske byta det batteri som ger strom till realtidsklockan. 
Vid normal anvandning ar batteriets livslangd oftast omkring 5 till 
10 ar. Anvand ett 200-mAh, litium, 3-V utbytesbatteri fran HP 
(artikelnummer P/N 166899-001). 

Gor sa har nar du ska byta batteri: 

1. Avstangning av bladdatorn. Se avsnitt "Avstangning 

av en bladdator" i Kapitel 4, "Installera och dra kablar for 
HPs CCI-losning". 

2. Ta bort bladdatorn fran serverladan. Se avsnitt "Ta bort 
en bladdator" i Kapitel 4, "Installera och dra kablar for 
HPs CCI-losning". 



Byta batteri 



i bladdatorn 
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Bladdatorns batteri 



3. Leta ratt pa batterihallaren i bladdatorn. 

4. Ta ut det gamla batteriet. 




Leta ratt pa och ta bort batteriet i bladdatorn 



AVARNING! Mer information om hur forbrukade batterier avfallsdeponeras 
finns i avsnittet "Batteribyte" i Bilaga A, "Uppgifter om 
typgodkdnnande". 



5. Satta i det nya batteriet. 




56 har satter du i det nya batteriet 
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6. Satta tillbaka bladdatorn i serverladan. Se avsnitt "Installera 
en bladdator" i Kapitel 4, "Installera och dra kablar for 
HPs CCI-losning". 

7. Satta igang bladdatorn. Se avsnitt "Igangsattning av HPs 
CCI-losning" i Kapitel 4, "Installera och dra kablar for 
HPs CCI-losning". 

8. Kor setup-programmet (F10) for att konfigurera om bladdatorn 
med det nya batteriet. Se avsnitt "Setup-programmet (F10)" 

i Kapitel 5, "Installation och handhavande". 
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Setup-programmet (F10) 5^1 
specifikationer F-2 
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L 

laserutrustning 

produktetikett A-7 
straining, varning A-6 
typgodkannande A-6 



lndex-4 



www.hp.com 



Setup- och installationshandbok 



Index 



luftfuktighet 

Bladdatorer F-2 

serverlada F-2 
lysdioder for de externa flaktarnas 

tillstand 2-4 
lysdioder for de externa 

komponenternas tillstand 2-4 
Lysdioder for identifikation av enhet 2-6 
Lysdioder/lampor 
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